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1 Einflihrung

Die FORCAM Adapter SAP-Integration nutzt IDocs als Mittel der bidirektionalen Kommunikation zwi-
schen FORCAM FORCE™ und dem ERP-System SAP. In der FORCAM SAP-Integration werden eigene
FORCAM IDoc Basistypen verwendet. IDocs sind eine bewahrte und zuverlassige SAP-Technik, die je-
doch auch eine Uberwachung und Bearbeitung durch den User erforderlich macht.

Wenn IDocs nicht verbucht werden kénnen und sich in einem Fehlerstatus befinden, fihrt dies je
nach verwendeter Serialisierung auf Arbeitsplatz- oder Arbeitsvorgangsebene zu Buchungsunterbre-
chungen. Diese Unterbrechungen miissen schnell erkannt und behoben werden. Diese Arbeit kann
sehr zeitaufwendig sein und erfordert einige Erfahrung und Ubersicht. Es miissen meist zahlreiche
Transaktionen im SAP aufgerufen werden, die dann nur in parallelen Modi verfligbar sind. Weiterfih-
rende Informationen sind nur schwierig aufzurufen.

Daraus entstand die Idee, eine einheitliche Oberflache zur Verfligung zu stellen, die dann die Aus-
gangsbasis flr eine optimierte Navigation ist.

Das FORCAM IDoc Dashboard ist Bestandteil der FORCAM Adapter SAP-Integration. Es ist ein Werk-
zeug, das optimal auf die Nutzung mit dem FORCAM Adapter SAP abgestimmt ist. Das IDoc-Monito-
ring fir die FORCAM Basistypen wird erheblich erleichtert und der Benutzer erhalt einen detaillierten
Uberblick tiber die aktuelle Buchungssituation. Stérungen kénnen schnell und effizient erkannt und
behoben werden.

Weitergehende Informationen zur IDoc-Bearbeitung, z.B. Details zum Fertigungsauftrag, stehen
schnell und Gbersichtlich zur Verfiigung.

Mit dieser Dashboard Funktionalitdt wird dem SAP-Benutzer ein zentraler Einstiegspunkt fir die
Transparenz der IDoc-Prozess- und Datenverarbeitung der bidirektionalen FORCAM Adapter SAP-
Schnittstelle bereitgestellt.
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Das FORCAM IDoc Dashboard kann direkt als SAP Transaktion /FFMES/Z_IDOCM aufgerufen und aus-

geflihrt werden.

Alternativ kann mit der SAP-Transaktion SA38 und der Angabe des Ausfiihrungsprogramms

/FFMES/IDoc_DASHBOARD in SAP ebenfalls das IDoc Dashboard aufgerufen werden.

Die nachfolgende Grafik zeigt die moglichen Funktionen fiir den IDoc-Eingang und Idoc-Ausgang der

bidirektionalen FORCAM Adapter SAP-Schnittstelle.

Transaktion ,SA38" fur die
Programmausfihrung
JFFMES/IDOC_DASHBOARD*

Oberflache Ergebnisliste
Idoc-Eingang

\

IDoc anzeigen

|
|

Auftrag anzeigen

H

IDoc
nachverarbeiten

|
|

IDoc l6schen

|
|

IDoc logisch
I6schen

|

E-Iviail senden

Oberflache Ergebnisliste
Idoc-Ausgang

IDoc anzeigen

Auftrag anzeigen

|

IDoc
nachsenden

E-Mail senden

|Doc lgschen

[

[

Bild 1: Darstellungsfluss und Funktionen im FORCAM IDoc Dashboard

Als direkte SAP Transaktion
/[FFMES/Z_IDOCM
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Das Dashboard stellt fiir den IDoc-Eingang der bidirektionalen FORCAM Adapter SAP-Schnittstelle fol-

gende Funktionen bereit:

Tabelle 1: Ubersicht der Funktionen IDoc Eingang

Teilmodul

IDoc anzeigen

IDOC ANZeigen

Beschreibung

Zeigt fiir ein ausgewahltes IDoc alle Details an.

Fertigungsauftrag anzeigen

Eﬁlnzeige Fertigungsauftrag

Zeigt den zugehorigen Fertigungsauftrag an, sofern das ausge-
wahlte IDoc einen Fertigungsauftrags-Bezug besitzt.

IDoc nachverarbeiten

Ld# IDOC nachverarbeiten

Flr ein ausgewadhltes, noch nicht prozessiertes oder fehlerbehaf-
tetes IDoc kann eine erneute Verarbeitung angestofRen werden.

IDoc I6schen Ausgewahlte IDocs werden geldscht. Die Eintrage sind nicht

¥ 1DOC [Bschen mehr sichtbar.

Ausgewahlte IDocs werden lediglich auf den Status 68 (nicht ver-
arbeitbar) gesetzt. Damit sind diese IDocs von der weiteren Ver-
arbeitung ausgeschlossen. lhre Daten bleiben erhalten.

IDoc logisch l6schen

& Logisch laschen

Flr einen manuell auswahlbaren Tag kann die zugehorige IDoc
StatusUbersicht an eine E-Mail-Adresse gesendet werden. Uber-
mittelt wird die gesamte IDoc-Ubersicht fiir den IDoc-Eingang
und IDoc-Ausgang, sowie fir den IDoc-Status.

Email Benachrichtigung

Email Benachrichtigung

Das Dashboard stellt fiir den IDoc-Ausgang der bidirektionalen FORCAM SAP Adapter-Schnittstelle
folgende Funktionen bereit:

Tabelle 2: Ubersicht der Funktionen IDoc-Ausgang

Dashboard Funktionen IDoc-
Ausgang

Beschreibung

. Zeigt fur ein ausgewadhltes IDoc alle Details an.
IDoc anzeigen

[Blooc anzeigen

Zeigt den zugehorigen Fertigungsauftrag an, sofern das ausge-

Fertigungsauftrag anzeigen wahlte IDoc einen Fertigungsauftrags-Bezug besitzt.

Eﬂmzeige Fettigungsauftrag

Fiir eine ausgewahltes, noch nicht versendetes oder mit einem
Fehlerstatus versehenes IDoc kann ein erneuter Sendeprozess an
den Empfanger angestoRen werden.

IDoc nachsenden

4 [achsenden

Ausgewahlte IDocs werden geldscht. Die Eintrage sind nicht

IDoc léschen mehr sichtbar.

# DO laschen
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Dashboard Funktionen IDoc- Beschreibung

Ausgang

Flr einen manuell auswahlbaren Tag kann die zugehorige IDoc

Statusiibersicht an eine E-Mail-Adresse gesendet werden. Uber-

Ernail Benachrichtigung mittelt wird die gesamte IDoc-Ubersicht fiir den IDoc-Ein- und
Ausgang, sowie flr den IDoc-Status.

Email Benachrichtigung

2.1 FORCAM IDoc Dashboard Oberflache

Uber die SAP-Transaktion SA38 in SAP und der Ausfiihrung des Programms /FFMES/IDoc_DASH-
BOARD gelangt der Benutzer direkt als zentralen Einstiegspunkt auf die Oberflache des FORCAM IDoc
Dashboards.

Die Oberflache ist aufgeteilt in einen Eingabebereich fir die Filterdefinition der IDoc-Schnittstelle
(IDoc- Ein- und Ausgang) und einen Statusbereich. Im Statusbereich sieht der Benutzer sofort, wie
viele IDoc-Fehler heute (aktuell) vorliegen, sowie die Anzahl fehlerhafter IDocs der letzten Woche.
Werden im Eingabebereich fehlerhafte oder unvollstindige Eingaben gemacht, wird der Anwender
bei der Ausfihrung des Buttons Uber eine Fehlermeldung im FulRbereich (Fehlermeldungsbereich)
informiert (z.B. wenn ein Pflichtfeld nicht ausgefullt ist, vgl. Bild 2).

Bei der Ausfiihrung des Eingabebereiches werden je nach Vorgabe die Suchergebnisse tabellarisch in
einer Oberflache fir den IDoc-Eingang (vgl. Abschnitt 2.2) oder IDoc-Ausgang (vgl. Abschnitt 2.3) mit
den verfligbaren Funktionen dargestellt.

[& Programm  Bearbeiten  Springen  System  Hife w
[ 4B @@ BHE Bnoy @m
IDOC Monitoring
&<«—— Ausfilhrung des Eingabebereiches
S e Eingabebereich
IDoc-Basistyp
IDoc Nummer bis >
Erstellungsdatum : jﬁ | bis 2
Richtung Eingang O fusgang O
IDoc-Status ] bs || >
Fertigungsauftrag bis =
Vargang bis =
Arbeitsplatz bis 2
S Statusbereich
Heute
Fehler 87
Worwoche
Fehler a8 |
1D Fullen Sie alle MuBfelder aus Feh|el‘me|du nngereICh g @D GQI(1)010 ¥ vamfggl INS =)

Bild 2: IDoc Dashboard Oberflache

Die im Eingabebereich bereitgestellten Eingabefelder sind im Folgenden aufgelistet:
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Tabelle 3: Eingabefelder im Eingabebereich IDoc Dashboard

Teilmodul

IDoc Basistyp

Vorlage Datenbank Uberschrift

Vorgabe eines dedizierten IDoc Basistyps fiir die Suche. In die-
sem Zusammenhang entsteht eine Riickkopplung mit dem Feld
IDoc Schnittstellenrichtung. Fiir einen vorgegebenen IDoc Basis-
typ muss die richtige Schnittstellenrichtung (Ein- oder Ausgang)
selektiert werden.

IDoc-Ausgang (entspricht aus SAP-Sicht dem System-Ausgang):
/FFMES/f (Fertigungsauftrage)

/FFMES/s (Schichtdefinitionen)

/FFMES/h (Personalministamm)

IDoc-Eingang (entspricht aus SAP-Sicht dem System-Eingang):
/FFMES/r (Rtickmeldungen)

IDoc-Nummer

Jedes IDoc hat innerhalb von SAP eine globale, eindeutige IDoc-
Nummer.

In diesem Feld kann entweder eine explizite IDoc-Nummer oder
ein IDoc-Nummernkreis (Bereich zwischen zwei Nummern) als
Filterelement eingegeben werden.

Erstellungsdatum

Eingabe eines Zeitfilters von Datum1 bis Datum2, bezogen auf
den Erstellungszeitstempel von IDocs.

IDoc Schnittstellenrichtung

PFLICHTFELD: Mithilfe von Radiobuttons kann die Filtereingabe
und der Datensichtbereich entweder auf den IDoc-Eingangs- o-
der Ausgangsbereich angewendet werden.

Wird ein expliziter Basistyp im Feld IDoc Basistyp vorgegeben,
muss die Auswahl der Schnittstellenrichtung mit dem IDoc Basis-
typ korrespondieren.

IDoc-Status

Numerischer Filter auf den IDoc-Status oder von Statusnummerl
bis Statusnummer2.

Ubersicht IDoc-Status:

00 Not used, only R/2

01 IDoc generated

02 Error passing data to port

03 Data passed to port OK

04 Error within control information of EDI subsystem
05 Error during translation

06 Translation OK

07 Error during syntax check

08 Syntax check OK

09 Error during interchange handling

10 Interchange handling OK

11 Error during dispatch

12 Dispatch OK

13 Retransmission OK

14 Interchange Acknowledgement positive
15 Interchange Acknowledgement negative
16 Functional Acknowledgement positive
17 Functional Acknowledgement negative
18 Triggering EDI subsystem OK

19 Data transfer for test OK

20 Error triggering EDI subsystem

21 Error passing data for test

22.09.20 Handbuch - FORCAM IDoc Dashboard.docx Seite: 7/19
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Teilmodul Vorlage Datenbank Uberschrift

22 Dispatch OK, Acknowledgement still due

23 Error during retransmission

24 Control information of EDI subsystem OK

25 Processing despite syntax error (outbound)
26 Error during syntax check of IDoc (outbound)
27 Errorin dispatch level (ALE service)

28 Not used

29 Errorin ALE service

30 IDoc ready for dispatch (ALE service)

31 Error - no further processing

32 IDoc was edited

33 Original of an IDoc which was edited

34 Errorin control record of IDoc

35 IDoc reloaded from archive

36 Electronic signature not performed (timeout)
37 IDoc added incorrectly

38 IDoc archived

39 IDoc is in the target system (ALE service)

40 Application document not created in target system
41 Application document created in target system
42 IDoc was created by test transaction

50 IDoc added

51 Application document not posted

52 Application document not fully posted

53 Application document posted

54  Error during formal application check

55 Formal application check OK

56 IDoc with errors added

57 Test IDoc: Error during application check

58 IDoc copy from R/2 connection

59 Not used

60 Error during syntax check of IDoc (inbound)
61 Processing despite syntax error (inbound)

62 IDoc passed to application

63 Error passing IDoc to application

64 IDoc ready to be transferred to application
65 Errorin ALE service

66 IDoc is waiting for predecessor IDoc (serialization)
67 Not used

68 Error - no further processing

69 IDoc was edited

70 Original of an IDoc which was edited

71 IDoc reloaded from archive

72 Not used, only R/2

73 IDoc archived

74 1Doc was created by test transaction

Numerischer Filter fir IDocs bezliglich einem spezifischen Ferti-
gungsauftrag oder einem Nummernkreis von Fertigungsauftra-

PRI gen (Bereich zwischen Auftragsnummer1 und Ausftragsnum-
mer20)
Numerischer Filter fiir IDocs beziglich einem spezifischen Ferti-
Vorgang gungsauftrag oder einem Nummernkreis von Fertigungsauftra-

gen (Bereich zwischen Auftragsnummerl und
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Teilmodul Vorlage Datenbank Uberschrift

Ausftragsnummer20) in weiterer Einschrankung auf entweder ei-
nem spezifischen AVO oder einem Nummernkreis von AVOs (Be-
reich zwischen AVO1 und AVO5).

Die Anwendung eines AVO-Filters benotigt als Pflichtfeld einen
Fertigungsauftragsfilter.

Filter fur IDocs beziiglich einem spezifischen Arbeitsplatz oder ei-
Arbeitsplatz nem Arbeitsplatznummernkreis (Bereich zwischen APLO01 und
APL100)

Die IDoc Dashboard Oberflache stellt folgende Aktionen durch Buttons bereit.
Tabelle 4: Buttonfunktionen IDoc Dashboard

Button Beschreibung

Ausfiihren

Alle ausgefillten Felder im Eingabebereich werden auf Korrekt-
heit Gberprift. Bei Unstimmigkeiten erfolgt eine Fehlermeldung
@ im Fehlermeldungsbereich oder einem Dialog- und Informations-
fenster.

Bei erfolgreicher Ausfiihrung wechselt die Oberflache auf die ein-
gegebene Eingangs- oder Ausgangssicht. Die gewiinschten IDoc-
Ergebnisse werden als Liste angezeigt.

2.2 Oberflache IDoc-Eingang (IDoc Basistyp /FFMES/r)

In der Oberflache IDoc-Eingang wird eine Ergebnisliste von IDocs dargestellt. Die Ergebnisliste wird
durch die auf der IDoc Dashboard Oberflache vom Benutzer eingegebenen Filtereingaben und dem
hierzu passenden IDoc Typ bei der Ausfiihrung erzeugt.

Fiir die Bearbeitung einzelner oder auch mehrerer IDocs in der IDoc-Eingang Oberflache stehen dem
Anwender folgende Funktionen zur Verfligung:

— IDoc anzeigen (nur als Einzeloperation anwendbar)

— Auftrag anzeigen (nur als Einzeloperation anwendbar)

— IDoc nachverarbeiten (nur als Einzeloperation anwendbar)

— IDoc l6schen (kann als Mehrfachoperation angewendet werden)

— IDoc logisch l6schen (kann als Mehrfachoperation angewendet werden)
— E-Mail senden (allgemeine Funktion)

Tabelle 5: Anzeigespalten in der IDoc-Eingang Ergebnisliste

Anzeigespalten Beschreibung

Ampelstatus eines IDoc:

OoC = Rot (Fehler)
ooa ) ]
0 = Gelb (warten, konnte noch nicht verarbeitet werden)

= Grin (verarbeitet)
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Beschreibung

Global eindeutiger IDoc Schlissel

Erstellungsdatum

Zeitstempel des IDoc im Datumsformat tt.mm.jjjj

IDoc Basistyp

Basistyp fur den IDoc-Eingang (Riickmeldungen)
/FFMES/R

Status

Numerischer IDoc-Status (vgl. Abschnitt 2.1 fir die Statusiiber-
sicht)

Kurzbeschreibung

Kurzbeschreibung des IDoc-Status

IDoc Segmentname (Riickmelde-IDoc)

EEE LR /FEMES/SRUECK
. Nummer des Fertigungsauftrags im Falle eines auftragsbezoge-
Fertigungsauftrag nen Riickmelde-IDoc
Zugehorige AVO-Nummer, auf den sich das Riickmelde-IDoc be-
Vorgang

zieht (im Fall eines auftragsbezogenen Riickmelde-IDoc)

Satzart (Nachrichtentypen)

Beschreibt die Satzart (Nachrichtentyp) des Riickmelde-IDoc.
Aktuell verarbeitet und empfangt der FORCAM SAP-Adapter fol-
gende Satzarten von Riickmelde-IDocs:

= Mengenmeldungen (QTYMG)

= Komponentenmengenmeldungen (COQTY)
= Startmeldung (OPSTR)

= Endemeldung (OPEND)

= Dauermeldung (DURAT)

= Korrekturmeldung (REVMG)

Arbeitsplatz

Arbeitsplatz

Richtung der Schnittstelle

Numerische Definition der Flussrichtung beziglich der bidirektio-
nalen FORCAM SAP Adapter-Schnittstelle:

2 = IDoc-Eingang (Riickmeldeprozess, Empfang von Nachrichten
externer Systeme)

Serialisierung

Eindeutiger, globaler Serialisierungs-Schliissel des IDoc und des
Telegrammflusses

Die IDoc-Eingang Oberflache stellt folgende Aktionen durch Buttons bereit:

Tabelle 6: Buttonfunktionen IDoc Eingang Oberflache

Button

=

]

Beschreibung

Alles auswihlen / Alles abwihlen
Selektiert oder deselektiert alle Eintrage in der Ergebnisliste

|

Details
Zeigt die verfligbaren Informationen zu dem Tabelleneintrag in
einem separaten Fenster an

[&]

Aufsteigend sortieren
Sortiert die ausgewdhlte(n) Spalte(n) aufsteigend

=

Absteigend sortieren
Sortiert die ausgewahlte(n) Spalte(n) absteigend
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Beschreibung

Suchen
Suchfunktion innerhalb der Ergebnisliste

¥

Filter setzen
Filtermdglichkeit der Ergebnisliste anhand der verfiigbaren Spal-
ten

Drucken

Ansichten

Wechsel in eine SAP Listausgabe. Die Listausgabe tber ver-
lassen.

Exportieren
Exportiert die Ergebnisliste z.B. als HTML oder Excel-Datei

Layout Verandern
Anderungsfunktionen, um das Layout und die Darstellung des an-
gezeigten Inhalts zu verdndern

IDOC Eingang

IDOC anzeigen

[ &)= (L) | (2] 2

i E!aslstvpA Status Kurzheschrehung

IDoc ErstDatum
39206091 25.04.2016

39206092

39206790 30.04.2016

39206791

39206752

39206793

39206794

hnmzeige Fertigungsaftrag

P IDOC nachwerarbeiten 3 IDOC ltschen 7 Logisch Idschen @l Emaill Bemachrichtigung

AEiegnmantn.‘:arma Auftrag Wrg Satzart ArbPlatz Rich | Serialisierung

Anwendungsheleg nicht gebucht ZFCRUECK JFFMES/MSGS041000551
JFFMES/SRUECK 1470879 0020 OPSTR 100 2 [FFMES,MSG5041000551
IDoC wartet auf Vorganger-1Doc (Serialisierung) ZFCRUECK JFFMES/MSGS04 1000552
JFFMESSRUECK 1470573 0020 OPSTR 100 2 [FFMES,MSGS041000552
ZFCRUECK JFFMES,MSG504 1000553
JFFMESSRUECK 1470579 0020 OPSTR 100 2 [FFMES/MSGS5041000553
ZFCRUECK [FFMES,MSGS041000554
JFFMES/SRUECK 1470678 0020 OPSTR 100 2 [FFMES,MSGS041000554
ZFCRUECK [FFMES,MSG5041000555
JFFMESSRUECK 1470573 0020 REVMG 100 2 [FFMES,MSGS041000555
ZFCRUECK [FFMES,MSGS041000556
JFFMES/SRUECK 1470879 0020 REVMG 100 2 [FFMES,MSG504 1000556
ZFCRUECK [FFMES/MSGS5041000557

JFFMESSRUECK 1470573 0020 REVMG 100 2 [FFMES,MSGS041000557

E/\'-Y I GQ1(1)010 ™ vamfge

Bild 3: Darstellungsebene IDoc-Eingang mit tabellarischen Ergebnissen nach Ausfiihrung aus dem
IDoc Dashboard

2.2.1

IDoc anzeigen (SAP Transaktion WE02)

Diese Funktion kann auf jedes einzelne in der Ergebnisliste ausgewahlte IDoc angewendet werden. In
einer neuen Maske wird dem Anwender die Details des IDocs angezeigt: Im linken Bereich ist eine
ausklappbare Baumstruktur der Daten des IDocs. Im rechten Bereich ist eine Anzeige der Datende-
tails bei Auswahl eines Elementes aus der Baumstruktur.

Die Grundstruktur eines IDoc ist in SAP in der Baumstruktur identisch aufgebaut:

= |Doc Nummer

—  Kontrollsatz

= Datensatz

=  Statussatz

22.09.20
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Unter Anwendung der SAP Transaktion WEO2 kann der Inhalt eines IDoc eingesehen werden. AuRer-
dem stehen die von SAP fiir diese Transaktion vorgesehenen Funktionalitdten zur Verfligung (z.B. Ex-
port, Druckfunktion, etc.).

Anzeige des IDocs: 0000000039206091

IDoc-Anzeige technische Kurzinfo
e ==
&1 IDoc 0000000029206091 Richtung 2 Eingang
+ [ kontrolisatz el
v [N Datensitze Gesamtanzahl: 00000z aktueler Status 51| @oo
v (dstatussitee Basistyp SFFMES /R
Erweiterung ZFCHMESE
Machrichtentyp /FFMES /M3G10Z0
Partnernumnmer FC_1020
Partnerart L3
Part FFMEZ1020
Inhalt des ausgewahiten Segments
Feldnarme Feldinhalt

;

Bild 4: IDoc Detailansicht iiber die Funktion IDoc Anzeigen

2.2.2 Fertigungsauftrag anzeigen (SAP Transaktion CO03)

Diese Funktion kann auf jedes einzelne in der Ergebnisliste ausgewdhlte IDoc angewendet werden,
sofern das IDoc eine auftragsrelevante (AVO-bezogene) Riickmeldenachricht beschreibt und diesen
Datenbezug aufweist.

Besteht ein Auftragsbezug, stehen Auftragsnummer und AVO in den Spalten des IDoc in der Ergebnis-
liste.

Mit Ausfiihrung der Funktion Fertigungsauftrag anzeigen gelangt der Anwender direkt in den Auf-
tragskopf der in dem IDoc referenzierten Auftragsnummer. Hierflir wird die identische Transaktion
€003 ausgefiihrt und aufgerufen. Hier stehen alle in SAP verfligbaren Funktionen und Informationen
zu Fertigungsauftrag, AVO, Komponenten und Material zur Verfligung. Die Transaktion CO03 wird
mit dem Attribut Fertigungsauftrag anzeigen als rein lesender Zugriff ausgefihrt.
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Fert sauftrag ! Kopf
o o B Fewmaterd Sdkapadtit | gw B B E] Fe bd
Auftrag 1470679 Art ZF01
Material 720596H014 55008034508 _53 Stanrtell Befestigung-99x Werk 7000
Status EROF FMAT WOKL LOYM ABRY NMVEP [FMehrere Positionen
_ Allgemein | Zuordnung | Wareneingang  Steuerung | TerminefMengen | Stammdaten | Langtext | Verwaltung | voestalpine | Positionen | Sc... ME
Mengen -
—————— ] T
Gesamtmenge  8.626 ST | Davon Ausschul [ 0,00 |%
e = 1
Geliefert 0 Mind-/Mehrzugang @
Termming
Ecktermine Terminiert Gemeldet
Enice 20.06.2015 |06:00 20.06.2015 |06:00
Start 19.06.2015 00:00 19.06.2015 |09:28 00:00
Freigabe 19.06.2015
Terminierung Terminierungspuffer
Art 2 Rilckwarts - Horizontschiissel |00
Reduzierung Es wurde nicht reduziert vorgriffszeit 0 Arbeitstage
Hirmeis Kein Terminierungshineis Sicherheitszeit 0/ Arbeitstage
Freigabehorizont 0 Arbeitstage
Prioritat

Bild 5: Ausfiihrung der SAP Transaktion COO03 als rein lesender Zugriff iiber die Funktion Fertigungs-
auftrag anzeigen

2.2.3 IDoc loschen

Diese Funktion kann auf ein einzelnes oder auf mehrere in der Ergebnisliste ausgewahlte IDoc ange-
wendet werden, sofern das IDoc sich in dem Ampel-Farbstatus Gelb oder Rot befindet (bereits verar-
beitete und als Status Griin markierte IDocs kdnnen nicht geléscht werden). Beim Loschen werden
die IDocs samt aller Daten geldscht.

Der Léschvorgang muss von dem Anwender bestatigt werden.

IDOC Eingang

BEooC anzsigen  B#isnzeioe Fertigungsauftrag B IDOC nachwerarbeiten 3 1DOC lgschen g7 Logisch [6schen  @ElEmal Benachrichtigung

@ Do you want to Delete the IDOC

{V es H?ﬁ Mo HN Abbrachen

Bild 6: Bestatigungsdialog IDoc I6schen

2.2.4 E-Mail senden

Diese Funktion ist unabhangig von der Ergebnisliste.

Uber eine zusitzliche Maske kann der Anwender einen Tag als manuellen Zeitpunkt auswéhlen und
die E-Mail-Adresse eines Empfangers eintragen. Ubermittelt wird die gesamte IDoc-Ubersicht fiir den
IDoc-Ein- und Ausgang, sowie den IDoc-Status fiir den gewahlten Zeitpunkt.
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Daily Idoc status Notification
@

Created on
Email Address

Bild 7: Tagesbericht IDoc-Statusiibersicht per E-Mail versenden

Sind keine IDocs fiir diesen Zeitpunkt verfiigbar, erhalt der Anwender einen entsprechenden Infor-
mationshinweis und es wird keine E-Mail versendet.

Daily Idoc status Notification

I_
Daily Idoc status Wotification

Email will not he sent as no IDOCs are availble for date

Bild 8: Benachrichtigungshinweis beim E-Mail-Versand

2.2.5 IDoc nachverarbeiten (SAP Transaktion BD87)

Diese Funktion kann auf jedes einzelne in der Ergebnisliste ausgewahlte IDoc angewendet werden,
sofern das IDoc sich in einem Ampel-Farbstatus Gelb oder Rot befindet (bereits verarbeitete und als
Status Griin markierte IDocs kdnnen nicht erneut verbucht werden).

Mit dieser Funktion wird die automatische Nachverarbeitung des ausgewahlten IDoc angestol3en.
Mit der Nachverarbeitung wird der Status des IDoc neu ermittelt und kann durch die Funktion IDoc
anzeigen jederzeit Gberprift werden.

Konnte das IDoc bei dem Nachverarbeitungsprozess korrekt in SAP verbucht bzw. verarbeitet wer-
den, erhélt es den Farbstatus Griin. AuRerdem wird der Kanalzéhler in der BDRGIN-Tabelle angepasst
und um 1 erhoht. Im Fehlerfall wechselt der Status zu Rot oder verbleibt weiterhin in Gelb. Dieser
Statuswechsel ist direkt in der Ergebnisliste sichtbar.

Bei einer erfolgreichen Nachverarbeitung eines spezifischen IDoc werden automatisch alle Nachfol-
ger-IDocs ebenfalls weiterverarbeitet, welche sich durch die Serialisierung angestaut haben.

Die Serialisierung findet im FORCAM SAP-Adapter entweder auf Arbeitsplatzebene oder auf AVO-
Ebene statt (FIFO Prinzip).

Die Funktion IDoc nachverarbeiten steht in SAP mit der Transaktion BD87 zur Verfligung. In der Im-
plementierung des IDoc Dashboards findet ein direkter Aufruf einer SAP-Funktion Anwendung, ohne
den Weg der Transaktion selbst.

2.2.6 IDoc logisch léschen

Diese Funktion kann auf ein einzelnes oder auf mehrfach in der Ergebnisliste ausgewahlte IDoc ange-
wendet werden, sofern das IDoc sich in einem Ampel-Farbstatus Gelb oder Rot befindet (bereits ver-
arbeitete und als Status Griin markierte IDocs kdnnen nicht logisch geléscht werden). Beim logischen
Loschen werden die IDocs lediglich auf einen anderen numerischen Status umgesetzt. Ihre Daten
bleiben erhalten.
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Die Ergebnisliste wird direkt aktualisiert und der neue Status fir die ausgewahlten IDocs in der Spalte
angezeigt. Der Ampel-Farbstatus wird entweder auf Rot gesetzt oder verbleibt in Rot.

Der Loschvorgang muss von dem Anwender bestatigt werden.
2.3 Oberflache IDoc-Ausgang

In der Oberflache IDoc-Ausgang wird eine Ergebnisliste von IDocs dargestellt. Die Ergebnisliste wird
durch die auf der IDoc Dashboard Oberflache vom Benutzer eingegebenen Filtereingaben und dem
hierzu passenden IDoc Typ bei der Ausfiihrung erzeugt.

Der FORCAM Adapter SAP unterstitzt unterschiedliche IDoc-Ausgangstypen mit unterschiedlichen
Dateninhalten. Je nach gefiltertem IDoc Typ andert sich die Ergebnisliste in der Oberflache. Fiir jedes
IDoc-Segment wird ein neuer Eintrag in der Ergebnisliste erzeugt und referenziert zu derselben IDoc-
Nummer. Zur besseren Lesbarkeit wird nur fiir das erste Segmentelement eines neuen IDoc ein voll-
standiger Eintrag mit den allgemeinen IDoc-Informationen erzeugt und ist in Bild 9 veranschaulicht.

Fiir die Bearbeitung einzelner oder auch mehrerer IDocs in der IDoc-Ausgang Oberflache stehen dem
Anwender folgende Funktionen zur Verfligung:

— IDoc anzeigen (nur als Einzeloperation anwendbar)

— Auftrag anzeigen (nur als Einzeloperation anwendbar)

= IDoc nachsenden (nur als Einzeloperation anwendbar)

— IDoc léschen (kann als Mehrfachoperation angewendet werden)
— E-Mail senden (allgemeine Funktion)

AuRerdem stehen folgende Buttonfunktionen in der Oberfldche IDoc-Ausgang zur Verfiigung (vgl. Ab-
schnitt 2.2):

—  Alle Elemente auswahlen/ abwéahlen
—  Details

— Aufsteigend sortieren

— Absteigend sortieren

= Suchen

—  Filter setzen

= Drucken

= Ansichten

=  Exportieren

= lLayout andern

2.3.1 IDoc nachsenden

Mit dieser Funktion wird der Sendeprozess fiir an externe Systeme nicht erfolgreich tbertragene
IDocs im Ausgang neu angestoRen. Dies kann auf jedes einzelne in der Ergebnisliste ausgewahlte
IDoc angewendet werden, sofern das IDoc sich in einem Ampel-Farbstatus Gelb oder Rot befindet
(bereits verarbeitete und als Status Griin markierte IDocs kénnen nicht nachgesendet werden).
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Mit dem Sendeprozess wird der Status des IDoc neu ermittelt und kann durch die Funktion IDoc an-
zeigen jederzeit Gberprift werden.

Konnte das IDoc korrekt an den Empfanger tGbertragen werden, erhélt es den Farbstatus Griin. Bei
erneutem Fehlerfall wechselt der Status zu Rot. Dieser Statuswechsel ist direkt in der Ergebnisliste
sichtbar.

2.3.2 IDoc-Ausgang Fertigungsauftrag (IDoc Basistyp /FFMES/f)

Wird vom Benutzer auf der IDoc Dashboard Oberflache in den Filtereingaben der IDoc Typ /FFMES/f
(Fertigungsauftrag) definiert, werden auf der Oberflache der Ergebnisliste fiir den IDoc-Ausgang die
folgenden Daten dargestellt:

Tabelle 7: Anzeigespalten in der IDoc-Ausgang Ergebnisliste

Anzeigespalten Beschreibung

Ampelstatus eines IDoc

000 = Rot (Fehler)

ooa ) )

a0 = Gelb (warten, konnte noch nicht verarbeitet werden)
= Grln (verarbeitet/ Gbertragen)

IDoc Global eindeutiger IDoc Schliissel

Erstellungsdatum Zeitstempel des IDoc im Datumsformat tt.mm.jjjj

Basistyp des IDoc fiir den IDoc-Ausgang

LTerg R /FFMES/F (Fertigungsauftrige)

Numerischer IDoc-Status (fir die Statustbersicht siehe Abschnitt

Status 2.1)

Kurzbeschreibung Kurzbeschreibung des IDoc-Status

IDoc Segmentname

/FFMES/SVSART (Versorgungsart z.B. Einzelversorgung)
/FFMES/SAUFTR (Auftragskopf)

/FFMES/SAUFMK (Sachmerkmale)

/FFMES/SAFOLG (AVO’s)

/FFMES/SAFOTX (AVO Langtext)

/FFMES/SAUFFH (Fertigungshilfsmittel)
/FFMES/SAFOKO (Materialkomponenten)

Segmentname

Nummer des Fertigungsauftrags im Falle eines auftragsbezoge-

Fertigungsauftrag nen IDoc

Zugehorige AVO-Nummer, auf die sich das IDoc bezieht (im Falle

Vorgang eines auftragsbezogenen IDoc)

Beschreibt die Satzart (Nachrichtentyp) des Ausgang-IDocs.
Aktuell verarbeitet und sendet der FORCAM SAP-Adapter fol-
gende Nachrichtentypen bei Fertigungsauftragen:

= Auftragskopf (AUFTR)

= Sachmerkmale (AUFMK)

— AVOs (AFOLG)

= AVO Langtext (AFOTX)

= Komponenten (AFOKO)

= Fertigungshilfsmittel (AUFFH)

Satzart (Nachrichtentypen)
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Anzeigespalten Beschreibung

Arbeitsplatz Arbeitsplatz

Numerische Definition der Flussrichtung beziiglich der bidirektio-
nalen FORCAM SAP Adapter-Schnittstelle:

1 = IDoc-Ausgang (senden von Nachrichten von SAP an externer
Systeme)

Eindeutiger, globaler Serialisierungs-Schlissel des IDoc und des
Telegrammflusses

Richtung der Schnittstelle

Serialisierung

Bei einem Fertigungsauftrag wird fur jedes Strukturelement (Auftrag, AVOs, Fertigungshilfsmittel,
Komponenten) in einem IDoc ein eigener Eintrag in der Ergebnisliste erzeugt (siehe Bild 9). Nur der
erste Eintrag befiillt die allgemeinen Informationen des IDoc. Bei allen Folgeeintragen werden nur die
segmentspezifischen Elemente befillt.

IDOC Ausgang

Biooc anzeigen mAmzeige Fertigungsauftrag 4 Machsenden  BEIEmal Benachrichtigung 3 IDOC lbschen

(=)&) 0 P (S
=

B Do ErstDatum  ~ Basistyp™ |Status  Kurzbeschreibung “ Segmentname  |[Mumm, . Auftr W |Satzart ArbPlatz|Rich_ |Seriglisierung Pershr Worname Nachname Kostenst,
@O0 39206250 27.04.2016  [FFMES(F 02 Fehler bei Datentbergabe an Port  fFFMES/SWSART 1 20160427070721 -
" 0] ZCAFOLG 20160427070721 ~
OO SFRMES/SALFTR 1534 AUFTR 1 20160427070721
- ae) JFFMES{SAFOLG 1534 0. AFQOLG AZ014 1 20160427070721
3OO JFFMES/SAFOKO 1534 0. AFCK . 1 20160427070721
OO0 SFRMES{SAFOKO 1534 0. AFCK 1 20160427070721
OO SFRMES{SAFOKO 1534 0 AFOK 1 20160427070721
3OO JFFMES{SAFOKO 1534 0. AFOK . 1 20160427070721
@O 39206301 JFFMES/SWSART 1 20160427150120
B0 ZCAFOLG 20160427150120
300 [FRMES/SALFTR 1534 AUFTR 1 20160427150120
3OO JFFMES{SAFOKO 1534 0. AFCK . 1 20160427150120
OO SFRMES{SAFOKO 1534 0 AFQK 1 20160427150120
00 SFRMES/SAFOLG 1534 0. AFOLG A2003 1 20160427150120
3OO JFFMES{SAFOKD 1534 0. AFCK . 1 20160427150120
@O 39206321 28.04.2015 ZCAROLG 20160428082124
OO ZCAFOLG 20160428082124
OO SFRMES/SWSART 1 20160428082124
3OO JFFMES{SAUFTR 1534 AUFTR 1 20160428082124
" s @) JFFMES/SAFOKO 1534 0. AFCK . 1 20160428082124
' 2 @) SFRMES/SAFOKO 1534 0. AFCK 1 20160428082124
OO SFRMES{SAFOKO 1534 0 AFOK 1 20160428082124
3OO JFFMES{SAFOKO 1534 0. AFOK . 1 20160428082124
" s @) SFRMES{SAFOKO 1534 0. AFCK . 1 20160428082124 -
' 2 @) SFRMES/SAFOKO 1534 0. AFCK 1 20160428082124 -
SApd B GQL{1)010 ™ | vamfggl NS =3

Bild 9: Darstellungsebene IDoc-Ausgang mit den tabellarischen Ergebnissen nach Ausfiihrung aus
dem IDoc Dashboard fiir /FFMES/F

2.3.3 IDoc-Ausgang Schichtversorgung (IDoc Basistyp /FFMES/s)

Wird vom Benutzer auf der IDoc Dashboard Oberflache in den Filtereingaben der IDoc Basistyp
JFFMES/s (Schichtdefinition) definiert, werden auf der Oberflidche der Ergebnisliste fiir den IDoc-Aus-
gang die folgenden Daten befiillt und dargestellt:

Tabelle 8: Anzeigespalten in der IDoc-Ausgang Ergebnisliste

Anzeigespalten Beschreibung

Ampelstatus eines IDoc

000 = Rot (Fehler)
ooa ) )
0 = Gelb (warten, konnte noch nicht verarbeitet werden)

= Grin (verarbeitet/ Ubertragen)
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Beschreibung

Global eindeutiger IDoc Schlissel

Erstellungsdatum

Zeitstempel des IDoc im Datumsformat tt.mm.jjjj

IDoc Basistyp

Basistyp des IDoc fiir den IDoc-Ausgang
/FFMES/S (Schichtversorgung)

Status

Numerischer IDoc-Status (flr die Statustbersicht siehe. Abschnitt
2.1)

Kurzbeschreibung

Kurzbeschreibung des IDoc-Status

IDoc Segmentname

Segmentname //FFMES/SHIFT (Schicht)
/FFMES/BREAK (Pause)
Nummer Fortlaufende Segmentnummer im IDoc

Satzart (Nachrichtentypen)

Beschreibt die Satzart (Nachrichtentyp) des Ausgang-IDoc.
Aktuell verarbeitet und sendet der FORCAM SAP-Adapter fol-
gende Nachrichtentypen bei einer Schichtversorgung:

= Schicht(SCHIC)
= Pause(PAUSE)

Arbeitsplatz

Arbeitsplatz

Richtung der Schnittstelle

Numerische Definition der Flussrichtung bezlglich der bidirektio-
nalen FPRCAM SAP Adapter-Schnittstelle:

1 = IDoc-Ausgang (senden von Nachrichten von SAP an externer
Systeme)

Serialisierung

Eindeutiger, globaler Serialisierungs-Schliissel des IDoc und des
Telegrammflusses

2.3.4 Oberflache Personal-Ministamm (IDoc Basistyp /FFMES/h)

Wird vom Benutzer auf der IDoc Dashboard Oberflache in den Filtereingaben der IDoc Typ /FFMES/h
(Versorgung Personal-Ministamm) definiert, werden auf der Oberflache der Ergebnisliste fir den

IDoc-Ausgang die folgenden Daten befillt und dargestellt:

Tabelle 9: Anzeigespalten in der IDoc-Ausgang Ergebnisliste

Anzeigespalten Beschreibung
Ampelstatus eines IDoc

00 = Rot (Fehler)

ooa ) )

0 = Gelb (warten, konnte noch nicht verarbeitet werden)
= Grln (verarbeitet/ Gbertragen)

IDoc Global eindeutiger IDoc-Schliissel

Erstellungsdatum

Zeitstempel des IDoc im Datumsformat tt.mm.jjjj

IDoc Basistyp

Basistyp des IDoc fiir den IDoc-Ausgang
/FFMES/H (Personal-Ministammversorgung)

Status

Numerischer IDoc-Status (flr die Statuslibersicht siehe Abschnitt
2.1)
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Beschreibung

Kurzbeschreibung des expliziten IDoc-Status

Segmentname

IDoc Segmentname
//FFMES/HRDATA

Satzart (Nachrichtentypen)

Beschreibt die Satzart (Nachrichtentyp) des Ausgang-IDoc.
Aktuell verarbeitet und sendet der FORCAM SAP-Adapter folgen-
den Nachrichtentyp bei einer Personal-Ministammversorgung:

— PERSNR

Arbeitsplatz

Arbeitsplatz

Richtung der Schnittstelle

Numerische Definition der Flussrichtung bezlglich der bidirektio-
nalen FORCAM SAP Adapter-Schnittstelle:

1 = IDoc-Ausgang (senden von Nachrichten von SAP an externer
Systeme)

Serialisierung

Eindeutiger, globaler Serialisierungs-Schliissel des IDoc und des
Telegrammflusses

Personalnummer

Personalnummer

Vorname

Vorname

Nachname

Nachname

Kostenstelle

Kostenstelle
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