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1 Konzept

FORCAM versorgt Unternehmen mit allen Informationen, die sie zur Steuerung und Optimierung
ihrer Produktion bendtigen. Mit einer Vielzahl von Produktions-Apps hilft FORCAM, Prozesse
transparenter zu machen und Arbeitsabldaufe zu verbessern. Damit schaffen Unternehmen die Basis
fir OptimierungsmalRnahmen und nachhaltigen Erfolg und sichern so ihre Wettbewerbsfahigkeit.

FORCE MES LITE (im Folgenden MES LITE genannt) ist ein standardmaRig vorkonfiguriertes Paket fir
eine besonders schnelle und einfache Integration in die Kunden-Infrastruktur. Die vorkonfigurierten
Module umfassen das Office mit Reports und Visualisierungen, die Workbench mit der Konfiguration
von Stammdaten und ein sofort einsatzfahiges Shopfloor Terminal als Benutzeroberflache fir die
Werker (webbasiert). Entsprechende Links zu diesen Modulen sind Bestandteil des Lieferumfangs.
Uber die grafische Benutzeroberfliche (GUI) der Workbench gelangt man ebenfalls zum Office.

Bild 1: Modullandschaft von FORCE MES LITE Paket ,Verfiigbarkeit”

Dieses Handbuch liefert Informationen zur Konfiguration und Anwendung der erwahnten Module.

(® Aus Griinden der besseren Lesbarkeit wird im Text verallgemeinernd das generische
Maskulinum verwendet. Diese Formulierungen umfassen jedoch gleichermalen alle
Geschlechter und sprechen alle gleichberechtigt an.
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2 Benutzerverwaltung

Pfad (Workbench): Benutzerverwaltung > Benutzer-Editor

Im Benutzer-Editor konnen Benutzerkonten fiir FORCE MES LITE erstellt werden. Ein Benutzerkonto
berechtigt den Anwender zur Nutzung von Workbench und Office-Modul.

Der Benutzer-Editor regelt zudem Zugriffsrechte: Benutzer konnen in verschiedene Gruppen mit
unterschiedlichen Rechten eingeteilt werden. Diese Gruppen werden als Rollen bezeichnet (z.B.
Manager, Vorarbeiter etc.). Jeder Rolle kdnnen die Rechte bzw. Funktionen zugewiesen werden, die
sie fur ihre jeweilige Aufgabe bendtigt. Wird keine Rolle vergeben, kann der Benutzer auch keine
Funktionen ausfiihren.

Nach Anklicken der Suchfunktion (Lupensymbol) werden alle vorhanden Benutzerkonten aufgelistet.

Q&

Suchergebnisse
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Bild 2: Konfiguration von Benutzerkonten

Um ein neues Benutzerkonto anzulegen:
1. Inder Ergebnistabelle rechtsklicken und im Kontextmeni auf Neuen Benutzer erstellen
klicken.
2. Logon-Name, Benutzername und Passwort eintragen.
3. Optional: Weitere Einstellungen wie gewilinscht vornehmen.
4. Speichern.

@ Um einem neuen Konto eine Rolle zuweisen zu kénnen, muss das Konto zunachst gespeichert
werden.
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Alle Spalten der Benutzer-Tabelle werden in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet und beschrieben.

Tabelle 1: Parameter und Beschreibung aus der Benutzer-Tabelle

Parameter Beschreibung

Name, Uber den der Benutzer in allen Modulen angemeldet wird.
Logon-Name Darf nur eine Kombination aus GroR- und Kleinbuchstaben enthalten sowie
Unterstriche (_).

Benutzername Moglichkeit zum Hinterlegen eines vollstandigen Namens fiir den Benutzer

Passwort, das zusammen mit dem Logon-Namen zur Anmeldung in allen Modulen

Passwort verwendet wird.
E-Mail E-Mail-Adresse des Benutzers
Ein gesetzter Haken zeigt an, dass eine Passwort-Regel vorkonfiguriert und
Passwort-Regeln angewendet wird.
anwenden In FORCE MES LITE ist diese Einstellung nicht dnderbar. Passwort-Regeln kénnen

hier auch nicht gedndert werden.
Ist ein Haken gesetzt, kann das Benutzerpasswort nachtraglich gedndert werden.
Andernfalls muss das initial vergebene Passwort dauerhaft verwendet werden.

Passwort dnderbar

Zugewiesene Rollen (Aktionsmoglichkeiten und Befugnisse), die dem Benutzerkonto zugewiesen
Rollen sind

Moglichkeit zur Auswahl einer Zeitzone.
Zeitzone Die Zeitzone gilt dann modulweit nur fir dieses Benutzerkonto. Die Ausgaben z.B.
im Reporting und bei Visualisierungen werden an diese Zeitzone angepasst.

Letzter Logon Gibt an, wann sich der Benutzer zuletzt in der Workbench angemeldet hat.

Den Benutzern werden je nach Funktion geeignete Rollen zugewiesen. Eine zentrale Funktion hat
dabei der lokale MES-Administrator. Er bendtigt zwingend auch die Zuweisung der passenden
organisatorischen Einheit (Zweig der Organisatorischen Hierarchie ORGHIER, siehe Abschnitt 0. Die
Zuweisung entscheidet grundlegend dartber, welche Hierarchie und Zweige einer Hierarchie er
sehen und an Benutzer in Rollen weitergeben (zuweisen) darf.

Um einem Benutzerkonto eine Rolle zuzuweisen:

1. Unter Zugewiesene Rollen rechtsklicken und im Kontextmeni auf
Rollenzuweisungen bearbeiten klicken.

2. Inder Folgemaske im linken oberen Bereich Rollen rechtsklicken und im Kontextmeni auf
Rolle(n) zuweisen klicken.

3. Im Pop-up-Dialog gewlinschte Rollen in das linke Feld bewegen und bestatigen.

> Der untere Bereich Zugewiesene Rechte zeigt an, welche moglichen Aktion und Befugnisse
fiir diese Rolle hinterlegt sind.

4. Im oberen rechten Bereich Organisatorische Einheiten rechtsklicken und im Kontextmeni
auf Organisatorische Arbeitsplatzeinheit hinzufiigen klicken.

5. Im Pop-up-Dialog einen Arbeitsplatz bzw. eine Hierarchie-Ebene auswahlen, die mit der Rolle
verknlpft werden soll, und bestatigen.

6. Speichern.

(® Es kann bis zu einer Stunde dauern, bis Anderungen an den Benutzerkonten im gesamten
System wirksam sind.
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Rollen-Editor fiir Benutzer: VERFADMIN
Rollen Organisatorische Einheiten
Bezeichner Beschreibung Bezeichmer Beschreibung | Hierarchie-Pfai | Hierarchietyp
¥ | VERF-ADMIN ® Administrator des Pakets Verfiigba FERT FERT ORG-Hier/FE... | Arbeitsplatz
Zugewiesene Rechte QB & Hife =

v Benutzerverwaltung

» Benutzer-Editor

> Rechte- & Rollen-Editor
~ Korrekturen

» Betriebszustand Maschinenarbeitsplatz -

Bild 3: Rechte- und Rollen-Editor
Folgende zuweisbaren Rollen stehen in FORCE MES LITE zur Verflgung:

Tabelle 2: Benutzerrollen und dazugehérende Rechte
Rolle Rechte

VERF-KORREKTUR Korrekturen an Betriebszustédnden und Schichten

Konfiguration der Stammdaten Schichtkalender (Schichtdefinitionen und
VERF-SCHICHT Arbeitszeit-Zuordnungen), Betriebsdatenerfassung (Betriebszustandsklassen,
Statusdetails) sowie Arbeitsplatz-Hierarchien (Beschreibung und Gruppierung)
Erstellung und Bearbeitung von Visualisierungen und Dashboards sowie Auswertung
von Reports

Alle zuvor genannten Rechte zzgl. Zugriff auf die Benutzerverwaltung (inklusive
Passwort-Regeln)

VERF-REPORTS

VERF-ADMIN
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3 Schichtmodell

Pfad (Workbench): Stammdaten > Schichtkalender
Der Schichtkalender der Workbench bietet die Moglichkeiten, individuelle Schichten zu definieren
und Arbeitsplatzen zuzuweisen. Er kann das Schichtmodell eines Unternehmens digital abbilden, um

es fur die Planung und den Einsatz von Ressourcen oder der Darstellung von Events zu nutzen. Es
kénnen Schichtwochen erstellt und konfiguriert werden, um z.B. arbeitsfreie Tage einzuplanen.

3.1 Schicht-Typ-Definition

Pfad: Stammdaten > Schichtkalender > Schicht-Typ-Definitionen

In der Schicht-Typ-Definition werden Abkilrzungen und Beschreibungen von Schichten bestimmt,
z. B. F = Fruhschicht.

In FORCE MES LITE sind einige Schicht-Typen vordefiniert. Einmal erstellte Schicht-Typen kénnen
nicht geldscht, jedoch umbenannt werden.

Schicht-Typ

@r #® Fruhschicht 1 11
@s ® Spatschicht 2 12
@ N (@ MNachtschicht 3 13

Bild 4: Konfiguration von Schicht-Typen

(1) Beschreibung des Schicht-Typs in Kurzform.
Erscheint in der Schicht-Definition an erster Stelle (siehe Abschnitt 3.2).
(2) Langere Beschreibung des Schicht-Typs.
Dient der Unterscheidung und erscheint nur in dieser Seite.
(3) Bestimmung der Sortierreihenfolge aller Schicht-Typen.
Ein Typ kann hier mit einer Zahl versehen werden, um ihn in dieser Seite besser sortieren zu
kénnen.
(4) Ist ein Haken gesetzt, liegt die Schicht auBerhalb der Arbeitszeit.
In MES LITE nicht anderbar.
(5) Code, der vom System fiir einen Schicht-Typ vorgegeben wird.
Wird systemintern zur Identifikation verwendet.
(6) Hinzuftigen-lcon fiir die Erstellung eines neuen Schicht-Typs.

Handbuch - FORCE MES LITE Paket Verfligbarkeit Seite: 8/46



FORCE

Schichtmodell

Um einen neuen Schicht-Typ zu erstellen:
1. Am oberen rechten Rand auf das Hinzufligen-Icon klicken.
2. Kurzbeschreibung und Beschreibung eintragen.
3. Optional: Gewiinschte Zahl unter Sortierfolge eintragen.
4. Speichern.

3.2 Schicht-Definition

Pfad: Stammdaten > Schichtkalender > Schicht-Definitionen

In der Schicht-Definition wird bestimmt, welche Arbeits- und Pausenzeiten ein Schicht-Typ haben
soll, z. B. Friihschicht = 6 — 14 Uhr. Es kdnnen auBerdem Schichtwochen erstellt und darin Schichten
auf verschiedene Tage gelegt werden. Schichten diirfen dabei maximal 24h lang sein.
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3.2.1 Schicht definieren

°Q

Schicht-Definitionen

F =@ F1P (® Frihschicht (1 Pause) 08:00 - 1400 - 07:30 09:30 ~ 10:00 ~

5 ~|(® 1P (D Spatschicht (1 Pause) 1400 ~| 2200 - 07:30 1730+ 1800 -
N - |(® NP (@ Machtschicht (1 Pause) 22:00 - 06:00 - 07:30 01:30 ~| 0200 -~

Bild 5: Definition von Schichten

(1) Anderung der Konfiguration fiir das Schichtmodell.
Hier kann die Anzahl der Pausen bestimmt werden.

(2) Schicht-Typ der Schicht.
Alle in den Schicht-Typ-Definitionen konfigurierten Typen sind in diesem Drop-down-Meni
verfligbar. Das Schichtmodell wird im Folgenden fiir diesen Typ definiert.

(3) Kirzel der Schicht.
Erscheint bei der Schichtwoche in der Wochen-Definition unter dem entsprechenden Tag
(siehe Abschnitt 3.2.3).

(4) Optionale Beschreibung der Schicht.
Moglichkeit zur zusatzlichen erklarenden Beschriftung.

(5) Gewdlnschter Start der Schicht

(6) Gewinschtes Ende der Schicht

(7) Ist ein Haken gesetzt, ist die Schicht aktuell in einem Wochenmodell in Verwendung.
Der Haken wird automatisch gesetzt, sobald die Schicht im Wochenmodell ausgewahlt wird.

(8) Aufsummierte Zeit, die fur die jeweilige Schicht zur Verfligung steht.
Berechnet sich aus Startzeit + Endzeit abziglich der Pause(n).
Wird nur der Startzeitpunkt ausgewahlt, wird der Endzeitpunkt als 0:00 Uhr (24 Uhr)
gewertet und die Kapazitat zeigt die Differenz abzlglich der Pausen an. Sobald zusatzlich ein
Endzeitpunkt ausgewahlt wird, aktualisiert sich die Kapazitat mit Riicksicht auf die neue
Differenz.

(9) Start der Pause

(10)Ende der Pause

Um eine neue Schicht zu definieren:
1. Innerhalb oder auBerhalb der Tabelle rechtsklicken und im Kontextmeni auf Schicht-
Definition hinzufiigen klicken.
In der Spalte Schicht-Typ im Aufklappmeni einen Schicht-Typ auswahlen.
Kirzel eintragen.
Optional: Beschreibung eintragen.
Start- und Endzeitpunkt der Schicht eintragen.
Pausenzeiten eintragen.
Speichern.

Nou,swnN
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3.2.2 Schichtwoche definieren

Wochen-Definitionen
a (2] © O O (6] (7]

PR KW (B Kurze Woche Startet am Vortag

~ @OOFFFF = Schicht 1 FIP (06:00-14:00) ~
'3' SW '3' Standardwoche Startet am Vortag ~ | #FEES99~ Schicht 2 S1P (14:00-22:00) =
'3' SR lfi‘l Schicht Rawensburg Startet am Viortag ~ | ®#CSEQBZ = Schichit 3 -

I incinnati tartet am Dr'.ag - Schecht -
@ @ 5 Wi Schicht 4

Schicht 5 -

Bild 6: Definition von Schichtwochen

(1) Kirzel der Schichtwoche.
Erscheint in der Spalte Wochenmodell (siehe (6)).

(2) Langere Beschreibung der Schicht-Woche.
Erscheint in der Arbeitszeit-Zuordnung im Drop-down-Menu zur Auswahl eines
Wochenmodells (siehe Abschnitt 3.2.3).

(3) Definition von Beginn oder Ende einer Nachtschicht.

= Startet am Vortag:
Die Nachtschicht(en) in der Schichtwoche starten am vorherigen Tag.
Beispiel: Bei einer Nachtschicht flr einen Montag mit der Definition = 22:00 — 06:00 Uhr
startet die Nachtschicht um 22:00 Uhr am Sonntag und endet um 06:00 Uhr am Montag.

— Endet am Folgetag:
Die Nachtschicht(en) in einer Schichtwoche enden am néchsten Tag.
Beispiel: Bei einer Nachtschicht fiir einen Montag mit der Definition = 22:00 — 06:00 Uhr
startet die Nachtschicht um 22:00 Uhr am Montag und endet um 06:00 Uhr am
Dienstag.
(4) Farbe der Schichtwoche.
Die Schichtwoche wird in der Arbeitszeit-Zuordnung in dieser Farbe dargestellt (siehe
Abschnitt 3.2.3).
(5) Ist ein Haken gesetzt, ist die Schichtwoche aktuell in einer Arbeitszeit-Zuordnung in
Verwendung.
Der Haken wird automatisch gesetzt, sobald die Schichtwoche in der Arbeitszeit-Zuordnung
ausgewahlt wird (siehe Abschnitt 3.2.3).
(6) Aktuell ausgewahltes Wochenmodell
(7) Zeigt an, welcher Schicht-Typ und welche Zeiten flir den jeweiligen Tag ausgewahlt wurden.

(D Die Definition von Beginn und Ende der Nachtschicht ist wichtig fur die korrekte Funktionsweise
der Reports (siehe Kapitel 7), da hierdurch die genaue Abgrenzung der Schichttage stattfindet.
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Um eine neue Schicht-Woche zu definieren:

1. Innerhalb oder auRerhalb der Tabelle rechtsklicken und im Kontextmeni auf Wochen-
Definition hinzufiigen klicken.

2. Kdirzel und Beschreibung eintragen.

3. Im Drop-down-Menu unter Nachtschichtzuordnung Start bzw. Ende der Nachtschicht
bestimmen.

4. Optional: Farbe der Schicht-Woche auswahlen.

5. Imrechten Bereich der Tabelle unter jedem Wochentag die gewlinschte Schicht auswahlen.

6. Speichern.
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3.2.3 Arbeitszeit-Zuordnung

In der Arbeitszeit-Zuordnung kdnnen einer Arbeitsplatz-Hierarchie Schichten oder Wochenmodelle
hinzugefligt werden. Schichten einer héheren Ebene, etwa die eines Werkes, werden auf alle
unteren Ebenen vererbt. Es ist jedoch moglich, fiir jede Ebene der Hierarchie eine individuelle Schicht
zu konfigurieren.

@ Hier erfolgt ausschlieBlich die Pflege der zukiinftigen Schichten. Vergangene Schichten kénnen
Uber das Korrekturmodul (siehe Kapitel 6) gepflegt werden.

Arbeitsplatz- - Q) @ Schichtmedell (CC 0010 - Cost Center 0010)
v FC - FORCAM = Schichtmada ! 1o W to W f W =
> LN (200) - London (Plant 200) () setounkd eatoundt 1WA = 2022 = Sanntag @
w AV (100) - Ravensburg (Plant 100) ] 11.09.19 = Kurze Woche = . e = Sonntag @
w Prod - Production 07.03.21 - bon-e i
w OC 0010 - Cast Certer 0010 () 140521 - | San. @
100 - ¥ Tace100 o 29,0321 * Sonntag @
00 - ho-ai???" [} MOI2 + | Sonntag @
300 - Workplace300 I | taaz ~ | Sonntag @
=
{ b Woche 7
Wochenmade Kurze Wodhe: Kurze Woche Kurze Woche Kurze Woche Kurze Woche
Datum 15022021 1802.2021 17.02.2021 18.02.2021 19.02.2021 20:02.2C
Wiochentag Mantsg Doendtag Mt o Donmerstag Frestsg A
Arbaitstag o ' v o o
Sechachi 1 T 2200 - 06:00 T 2200 - 06:00 T 22:00 - 0600 T 22:00 - 06:00
Schicht 2 F DE:00 - 1400 F 0600 - 14:00 F 06:00 - 14:00 F 0600 - 14:00
ekt 3 [ P ThasAR AhAR ThasAR VRAR

Bild 7: Aufteilung der Konfigurationsmaske , Arbeitszeit-Zuordnung”

(1) Bildet die Arbeitsplatz-Hierarchie (Arbeitszeit-Hierarchie HIER) ab (siehe Abschnitt 0).
Eine Ebene, fiir die ein Schichtmodell konfiguriert wurde, ist mit (...) markiert.
(2) Zeigt fir eine ausgewahlte Hierarchie-Ebene das giiltige Schichtmodell an:

—  Schichtmodell:
Wochenmodell, das individuell fiir diese Ebene konfiguriert wurde

—  Vererbte Wochenzuordnung:
Wochenmodell, das von einer héheren Ebene geerbt und dadurch fiir diese Ebene
Ubernommen wird. Ist ein individuelles Modell konfiguriert, hat es der Vererbung
gegeniber Vorrang und ist das gliltige Modell.

= Kombinierte Wochenzuordnung:
Auflistung aller konfigurierten Wochenmodelle inklusive der geerbten aus héheren
Ebenen. Ist ein individuelles Modell konfiguriert, hat es der Vererbung gegeniiber
Vorrang und ist das glltige Modell.

(3) Listet fir eine ausgewahlte Hierarchie-Ebene alle Tage auf, an denen nicht gearbeitet wird.
Arbeitsfreie Tage werden einer Schichtwoche hinzugefiigt. Arbeitsfreien Tagen kénnen
wiederum keine Schichten hinzugefiigt werden.

(4) Bildet die aktuelle Woche ab.

Fiir jeden Tag wird das Schichtmodell angezeigt, das fiir die entsprechende Hierarchie-Ebene
konfiguriert wurde. Wurde auf dieser Ebene kein individuelles Schichtmodell konfiguriert, so
wird das Schichtmodell der ndachsthoheren Ebene mit konfiguriertem Schichtmodell
Ubernommen.
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3.2.3.1 Schichtmodell hinzufiigen

() Ein Schichtmodell kann nur im Reiter Schichtmodell hinzugefiigt oder entfernt werden. Die
Reiter Vererbte Wochenzuordnung und Kombinierte Wochenzuordnung kénnen lediglich
eingesehen werden.

Um ein Schichtmodell hinzuzufiigen:

1. Imlinken Bereich Arbeitsplatz-Hierarchie eine Ebene auswahlen, fiir die ein Schichtmodell
hinzugefiigt werden soll.

2. In der mittleren oberen Tabelle rechtsklicken und im Kontextmeni auf Wochenzuordnung
hinzufiigen klicken.

> Der im Hierarchie-Baum ausgewahlte Arbeitsplatz erscheint im Feld Wochenzuordnung.
Die Spalte Hierarchie zeigt den Namen der ausgewahlten Ebene an.

3. Startzeitpunkt des Schichtmodells auswahlen.
Die Schicht gilt fur die ausgewahlte Ebene ab diesem Datum.

(1 Der Startzeitpunkt kann nicht vor dem aktuellen Tag liegen.

4. Optional: Endzeitpunkt auswahlen.
Ist kein Endzeitpunkt ausgewahlt, gilt die Schicht fur eine unbegrenzte Zeit.

5. Gewlinschtes Wochenmodell auswahlen.

> Die Schicht fur die ausgewahlte Zeit erscheint im Kalender in der Farbe, die ihr zuvor
zugewiesen wurde.

6. Speichern.

3.2.3.2 Arbeitsfreien Tag hinzufiigen

Um einem Schichtmodell einen arbeitsfreien Tag hinzuzufiigen:

1. Im rechten Bereich Arbeitsfreie Tage rechtsklicken und im Kontextmeni auf Arbeitsfreien
Tag hinzufiigen klicken.

2. Im Kontextmeni auf Arbeitsfreien Tag hinzufiigen klicken und gewiinschten Tag auswahlen.
Der Tag kann nicht vor dem aktuellen Zeitpunkt liegen.
oder
Im Kontextmeni auf Samstage/Sonntage hinzufiigen klicken.

> Alle zuklnftigen Samstage/Sonntage des aktuellen Jahres werden hinzugefigt.

3. Speichern.
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3.2.3.3 Feste Schicht hinzufiigen

Es ist moglich, einem Tag in der Schichtwoche eine feste Schicht hinzuzufligen oder sie zu entfernen.
Dabei kann eine zuvor definierte Schicht ausgewahlt oder diese abgeandert werden.

Die Woche wird dann um diese Schicht erganzt bzw. verkiirzt.

Eine feste Schicht ist eine manuell eingetragene Schicht auBerhalb der Wochen-Definition. Die
Schicht, die hinzugefligt wird, muss zuvor definiert sein.

(@ Ein Schicht-Typ kann pro Tag nur einmal vorkommen.
Die zu entfernende oder hinzuzufligende Schicht darf nicht in der Vergangenheit liegen.

Um einem Tag eine feste Schicht hinzuzufiigen:
1. Im unteren Wochenkalender auf den gewiinschten Tag rechtsklicken und im Kontextment
auf Feste Schicht hinzufiigen klicken.
2. Im Folgedialog die gewiinschte Muster-Schichtdefinition auswahlen.
Vorhandene Schicht, die in der Schicht-Definition konfiguriert wurde.
> Die Daten der ausgewahlten Schicht-Definition (Schicht-Typ, Zeiten, Pausen) werden
automatisch fiir den Tag eingetragen.
Ggf. Schicht Giberarbeiten.
Dialog bestatigen.
Die feste Schicht wird dem Tag hinzugefiigt.
Speichern.
Die feste Schicht ist anders eingefarbt.

VoV sw

(D Wird der Haken bei Arbeitstag entfernt, gilt der entsprechende Tag nicht langer als Arbeitstag
und die hinterlegten Schichtzeiten werden entfernt.
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4 Statusdetails

Ein Status definiert den Zustand einer Maschine oder eines Arbeitsplatzes. Der Status kann aktiv oder
inaktiv sein.

Ein Statusdetail begriindet diesen Status. Soll eine inaktive Maschine begriindet werden, wahlt der
Bediener im SFT einen Grund fiir den Stillstand aus, beispielsweise Stérung Elektrik.

Durch die Genauigkeit dieser Erfassung kdnnen spater Reports generiert werden, die diese
unterschiedlichen Statusdetails anschaulich darstellen und Aufschluss tGber die Maschinenzustande

geben.

=== ===

S P G p— — —— -
Meldung - ® — | —
am SFT == e —— —

. Storung
Produktion
Auswahl eines Stf:'lrung
Statusdetails Mechanik

Storung
Elektrik

Bild 8: Ablauf der Meldung eines Statusdetails in MES LITE
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4.1 Statusdetail hinzufligen

Pfad (Workbench): Stammdaten > Betriebsdatenerfassung > Statusdetails

Die Tabelle Statusdetails ist eine editierbare Standardtabelle in der Workbench von MES LITE. Sie
bietet diverse Funktionen, die die Nutzerfreundlichkeit erleichtert und die Arbeit mit der Tabelle
vereinfacht. Das folgende Bild zeigt die wichtigsten Funktionen.

- a 2 727 C Y o . . aila
# Bearbeiten Mehr (47 /47] Y Filter zuricksetzen Y Filter einfaus Filterzeile

- Q 3 -
* @ Produanon
* (§ PROD RAMPLP

- \” Mashre 20

B 103 *FEEE00 * Sedistande “ (§ Avto s

Bild 9: Aufteilung der Statusdetails-Tabelle

(1) Sperrt/entsperrt die Tabelle flr eine Bearbeitung.
(2) Weitere Anzeigeoptionen:

—  Zeileninhalt in Dialog anzeigen:
Stellt die markierte Zeile in einem Pop-up-Dialog dar.

— Spaltensortierung zuriicksetzen:
Wird ein Spaltenkopf angeklickt, wird die Tabelle ausgehend von dieser Spalte
alphabetisch sortiert. Diese Schaltflache setzt die Sortierung zuriick.
(3) Gibt an, wie viele Zeilen aktuell in der Tabelle angezeigt werden.
Aktualisiert sich automatisch nach dem Anwenden von Filtern.
(4) Setzt alle angewandten Filter aus der Filterzeile zurick
(5) Blendet alle angewandten Filter aus der Filterzeile aus.
Die Filter sind noch in Kraft, deren Auswirkung wird lediglich versteckt.
(6) Blendet die Filterzeile ein/aus
(7) Filter mit Operatoren zum Einbeziehen oder AusschlieRen von Zeichen.
(8) Filter fiir die Farbauswahl
(9) Filter mit einer Drop-down-Liste mit auswahlbaren Eintragen
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Alle Spalten der Statusdetails-Tabelle werden in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet und

beschrieben.

Tabelle 3: Parameter und Beschreibung aus der Statusdetail-Tabelle

Parameter Beschreibung

Kirzel

Kurzel des Statusdetails. Erscheint z. B. im SFT. I.d.R. wird hierfiir eine Zahlenfolge
verwendet, Buchstaben sind jedoch ebenfalls erlaubt.

Dasselbe Kiirzel kann mehrfach verwendet werden.

Das Kiirzel ist das einzige Pflichtfeld in dieser Tabelle.

Kurzbeschreibung

Moglichkeit zur kurzen Beschreibung des Statusdetails

Beschreibung

Genauere Beschreibung des Statusdetails. Erscheint z. B. im SFT.

Farbe Farbe des Statusdetails. Es wird in dieser Farbe im SFT dargestellt.
Bestimmt die Kategorie des Statusdetails. Das jeweilige Statusdetail erscheint als
Auswahlmaoglichkeit im Shopfloor Terminal unter dieser Kategorie.

Kategorie Storungen wie Stérung Elektrik werden beispielsweise in der Kategorie Stillstande

zusammengefasst. Tritt ein Stillstand auf, kann dann unter diesen Stérungen
ausgewadhlt werden.

Umkodierbar

Ist ein Haken gesetzt, kann das Statusdetail im SFT in ein anderes Statusdetail
gedndert werden.

Teilbar

Ist ein Haken gesetzt, kann die Dauer eines Statusdetails im SFT geteilt werden. Fir
die aufgeteilten Dauern konnen jeweils Statusdetails vergeben werden.

Annotierbar

Ist ein Haken gesetzt, kann dem Statusdetail im SFT eine Bemerkung hinzugefigt
werden.

In FORCE MES LITE ist diese Funktion nicht relevant, aufgrund des deaktivierten
Ticket-Systems.

Sortierfolge

Bestimmt die Reihenfolge des Statusdetails im SFT

Code

Eindeutige ID des Statusdetails, das vom System automatisch vergeben wird

Kunden-Code

Ein kundenseitiger Status-Code beispielsweise aus dem ERP-System kann hier einem
Statusdetail zugewiesen werden. Erlaubt die Auswahl des kundenseitigen Codes im
SFT.

In FORCE MES LITE ist diese Funktion nicht relevant.
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Um ein Statusdetail hinzuzufiigen:

Am oberen rechten Rand auf das Hinzufiigen-Icon klicken.

Ein zuvor markiertes Statusdetail wird kopiert und seine Einstellungen ibernommen.
Klrzel eintragen.

Optional: Kurzbeschreibung und Beschreibung eintragen.

Optional: Farbe auswahlen.

Optional: Statusdetail-Ebene auswahlen.

Optional: Gewlinschte Haken fiir Kodieren, Teilen und Annotieren setzen.
Optional: Sortierfolge eintragen.

Speichern.

Das neu erstellte Statusdetail wird in die Statusdetails-Tabelle hinzugefiigt.

VoNousrwnd e
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5 Arbeitsplatz

Der Arbeitsplatz ist in MES LITE die wichtigste Quelle von Informationen und Signalen. Eine
umfangreiche Konfiguration und Einbindung in alle relevanten Bereiche stellt sicher, dass Daten
korrekt bezogen und weiterverarbeitet werden.

5.1 Arbeitsplatzkonfiguration

Pfad (Workbench): Stammdaten > Arbeitsplatz > Arbeitsplatzkonfiguration

In MES LITE sind kundenseitige Arbeitsplatze vorkonfiguriert und hier daher lediglich einsehbar.

N
Arpeitsplatzname Arbeitsplatzbeschreibung Tvp ERP-Schlussel Zeitzone
. - 100 @ Arbeitsplatz100 Maschinenarbeitsplatz 100-9000-5000 Europe/Berfin
:0 - 200 @ Arbeitsplatz200 Maschinenarbeitsplatz 100-9000-5000 Europe/Berfin
ot - 300 @ Arbeitsplatz300 Maschinenarbeitsplatz 100-9000-5000 Europe/Berlin
- 90130 @ s03a Maschinenarbeitsplatz 100-9000-5000 Europe/Berlin
- 90131 @ so3b Maschinenarbeitsplatz 100-9000-5000 Europe/Berlin
. 0132 g @ s03c Mas-:h-r'e-"-agzu 100-2000-5000 Eurcpe/Berfin
20133 @ s03d Maschinenarbeitsplatz 100-5000-2000 Eurcpe/Berfin
S0134 @ s03e Maschinenarbeitsplatz 100-S000-5000 Eurcpe/Berfin
90135 B soaf Maschinenarbeitsplatz 100-S000-5000 Europe/Berlin
90270 ¥ BO7 Maschinenarbeitsglatz 100-9000-3000 Eurcpe/Berlin
. 90340 B mB0s Maschinenarbeitsplats 100-9000-3000 Europe/Barlin
- 0420 @ ms02 Maschinenarbeitsplatz im k| 100-9000-5000 Eurcpe/Berlin
0640 @ pCsoo Maschinenarbeitsplatz 100-5000-2000 Eurcpe/Berfin
Experimental-20014 {$ MDE mit Status und Meng | Maschinenarbeitsplatz 100-9000-3000

Bild 10: Aufteilung der Arbeitsplatzkonfiguration

(1) Suchbereich.

Schrankt die angezeigten Ergebnisse in der Arbeitsplatztabelle bei Bedarf ein

(2) Liste aller Arbeitsplatze.

Fixes Fenster, das zugunsten der Nutzerfreundlichkeit nicht horizontal mitscrollt

(3) Arbeitsplatztabelle.

Listet jeden Arbeitsplatz auf und liefert zuséatzliche Informationen wie ERP-Schlissel,

Buchungslogik, Maschinenname etc.
Der ERP Schlissel ist fix eingestellt.

(® Die Anzahl der Arbeitsplatze rechts oben gibt mit der ersten Zahl an, wie viele Arbeitspladtze in
MES LITE angelegt sind. Die zweite Zahl zeigt, wie viele Arbeitsplatze insgesamt lizensiert sind.
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5.2 Template-Konfiguration

Pfad (Workbench): Stammdaten > Arbeitsplatz > Template-Konfiguration

Die in MES LITE vereinheitlichte Template-Konfiguration bietet die Moglichkeit, verschiedene
Einstellungen zentral fir alle Arbeitspldtze bzw. Maschinen vorzunehmen und zu speichern. AuRer
den Statusdetailzuordnungen kann in diesem Dialog nichts gedndert werden.

Selektionsbaum Templates Verwendungsnachweis: Statusdetailzuordnungen: StatusDetails

-

Templates Q Maschinen/Arbeitsplitze Marme
v Arbeitsplatz 90131 S03b
> Buchungslogik 90135 Laf

v Meldeparar 90130 S03a

 StatusDetais

Statusdetailzuordnungen

Statusdetailzuordnungen: StatusDetails

» Personalzuordnungen

v Maschine lml Ausgewshlt Verfugbar

? DNC-Templates 027 (Produktion ohne Auftrag)

» Javiskonfiguration

» Maschinendatenerfassung

101 {(Maschine aus)

103 {Auto aus)

110 (Stérung Maschine)

120 (Stérung Mechanik)

»

Bild 11: Aufteilung der Template-Konfiguration

(1) Liste aller Konfigurationsmaoglichkeiten nach Themen.
Der jeweils unterste Knoten eines Astes beinhaltet die Template-Konfiguration fiir das
entsprechende Thema.

(2) Gibt an, welche Maschinen/Arbeitsplatzen die Template-Konfiguration verwenden. In FORCE
MES LITE sind dies alle in den Stammdaten vorhandenen Maschinen/Arbeitsplatze.

(3) Konfiguration am Beispiel der Statusdetailzuordnung.

Damit die in der Betriebsdatenerfassung definierten Statusdetails (siehe Kapitel 4) an den
Arbeitsplatzen bzw. Maschinen zur Verfligung stehen, missen diese in der Statusdetailzuordnung
ausgewahlt werden.

Um die Statusdetailzuordnung zu erstellen:
1. Im Bereich Selektionsbaum Templates den Knoten Statusdetailzuordnungen auswahlen.
2. Im Bereich Statusdetailzuordnungen: StatusDetails einen oder mehrere Status in das linke
Feld bewegen.
3. Speichern.
() Damit die Anderung im Shopfloor Terminal sichtbar wird, muss dieses neu geladen bzw.
aktualisiert werden.
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5.3 Arbeitsplatz-Hierarchie

Pfad (Workbench): Stammdaten > Arbeitsplatz > Arbeitsplatz-Hierarchie

FORCE

Die Arbeitsplatz-Hierarchien spiegeln die hierarchische Struktur von Arbeitsplatzen bis hin zur
Unternehmensebene wider. Die Hierarchien dienen der Strukturierung und genauen Lokalisierung
von Arbeitsplatzen und erleichtern die Visualisierung erheblich.

In MES LITE sind die Arbeitsplatz-Hierarchien anhand des Workshops und Fragebogens

vorkonfiguriert. Die Anzahl der Ebenen kann nicht mehr gedndert werden. Die Beschreibungen der
Hierarchie-Ebenen und der Zweige bzw. Knoten im Hierarchie-Baum sind jedoch editierbar. Der
Hierarchie-Baum kann zudem umstrukturiert und neue Zweige kdnnen hinzugefiigt werden.

P HIER (@ Hsrarchie Arbitszedt - Mitrarchie 1

B ORGHIER ® Org-Herarchie Cigansatonsche Hieraechia 3

Hierarchie-Ebenen

|

HIER -

1 (B UNT e @ Untemehmen

2 B Halle B Halle

3@ Gruppe @ Gruppe

Hierarchie-Baum

w HIER » Hierarchie
» FC. FORCAM @ FORCAM @ FC FC
¥ Saa5HT - SaaSHalled P SaasHaBe (P Saa5H1 5-H1

¥ ORGHIER - Oing-Hessarchie

Bild 12: Beispiel fiir Arbeitsplatz-Hierarchien

(1) Listet die verfligbaren Hierarchien auf:

HIER:
Digitales Abbild einer physischen Organisationshierarchie vom Unternehmen bis zum
einzelnen Arbeitsplatz. Gibt an, wie viele Ebenen die jeweilige Hierarchie hat. Diese
Hierarchie wird fir die Schichtplanung in der Arbeitszeit-Zuordnung genutzt.
ORGHIER:
Systemhierarchie, in der alle Arbeitspldtze eingebunden werden missen. Diese ORG-
Hierarchie dient als Rahmengerist, um Arbeitsplatze organisatorisch zu verwalten und
systemintern zu pflegen.

(2) Listet alle Hierarchie-Ebenen der ausgewahlten Hierarchie auf
(3) Zeigt die jeweilige Hierarchie und ihre Knoten als Baumstruktur an. Uber die Buttons + und —
kénnen neue Zweige erstellt und Zweige entfernt werden. Uber die Pfeil-Buttons kénnen

angewahlte Zweige und Knoten des Baumes inkl. Arbeitsplatze verschoben werden.

Die Arbeitsplatz-Hierarchien kommen im Reporting (siehe Kapitel 7) bei der Auswahl der

Arbeitsplatze zum Einsatz.

Handbuch - FORCE MES LITE Paket Verfligbarkeit

Seite: 22/46



FORCE
Korrekturen

6 Korrekturen

Pfad (Workbench): Korrekturen

FORCE MES LITE erlaubt die nachtragliche Korrektur von Betriebszustanden und Schichten.
Korrekturen sind nach dem Speichern sofort wirksam und werden in Reports nach erneuter An-
meldung bzw. einer Aktualisierung sichtbar.

Nach Anwahl des Bearbeiten-lcons (Zahnrad-Symbol) erscheinen konfigurierbare Einstellungen fur
Korrekturen.

Im Bereich Suchoptionen konfigurieren kann beispielsweise der Such-Zeitraum festgelegt werden,
also das Zeitfenster fur die Anzeige korrigierfahiger Datensatze eingeschrankt werden.

(D In FORCE MES LITE ist der Korrekturzeitraum fixiert, also der Zeitraum, in dem Korrekturen
rickwirkend durchgefiihrt werden kénnen, ist nicht einstellbar.

Q@ B B|&

Konfiguration bearbeiten

Korrektur-Suchkeonfiguration dezeichne Qv ~ |Wert &
Korrektur-Spaltenkonfiguration Dauer kleiner 1 Sekunde verbergen v

Konfiguration der Spalten der Produ... Unterschiedliche Betriebszustande korrigieren

Suchoptionen konfigurieren Maximal auswéhlbare Tage 14

e Anzahl der Tage im Such-Zeitraum 2

Korrekturkonfiguration
Suche abbrechen, falls die Ergebnismenge gréBer istals | 10,000

[

Abbrechen

Bild 13: Suchoptionen fiir Korrekturen festlegen
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6.1 Betriebszustande korrigieren

Pfad (Workbench): Korrekturen > Betriebszustand Maschinenarbeitsplatz

Bei der Korrektur von Betriebszustanden kann fiir einen bestimmten Zustand in der Vergangenheit
ein anderer Zustand ausgewahlt werden, d.h. diesen d@ndern. Es ist auBerdem moglich, einen
Betriebszustand aufzuteilen (zu splitten). Dabei kann definiert werden, welcher neue Zustand ab dem
Split vorliegen soll.

(D Die Betriebszustinde Produktion, Pause und Riisten kdnnen weder geandert noch gesplittet
werden. Auch kann keine Storung in Risten und Produktion gedndert werden. Pausen kénnen
Gber die Schichtkorrektur gedandert werden.

Betriebszustinde suchen = B Suchergebnisse

= 50130 Arbeitsplatzname 90130

= (+01:00) Europe/Berlin

E93 | %0130 100-5000-5000 00=00:00
pitraum 2802210000 ~ 0203212359 [, Teo™ | go130 100-5000-9000 000250 Nachrisben / Einspanm
BN 90130 100-2000- 2000 00:08:00
B0 | 90130 100-2000-9000 00:02:00 |Standzeit abgetaufen

&89 20130 100-2000-2000 00:08:00

655 | 90130 100-2000-2000 00:02:00 T
BAT | 90130 100-S000-5000 00:08:00
BB& | 90130 100-2000-5000 Q00200 | Qualitatsproblem (Ro
B85 | 90130 100-2000-2000 Q00800

BR4 90130 100-S000-2000 [CiaiEn il Firparatur Medhanik

Bild 14: Auflistung von Betriebszustidnden in der Korrekturmaske
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Um einen Betriebszustand zu korrigieren:
1. Nach gewiinschtem Arbeitsplatz suchen.
2. Inder Ergebnistabelle auf einen Betriebszustand rechtsklicken und im Kontextmeni auf
Betriebszustand dndern klicken.
> Die Folgemaske zeigt alle verfligbaren Daten des Betriebszustands an.
Unter Storungsumfeld ist der zu dndernde Zustand markiert. Die Zeilen dariiber und
darunter zeigen den vorherigen bzw. nachfolgenden Zustand an.
3. Unter Statuskorrektur die gewiinschte Anderung am Betriebszustand vornehmen.
Folgende Anderungen sind méglich:
= Kategorie:
Andert die Kategorie des Zustands (z. B. Produktion, Riisten etc.)
—  Betriebszustand:
Andert den Zustand selbst. Die Liste der verfiigbaren Zustinde richtet sich nach der
zuvor ausgewahlten Kategorie.

= Bemerkung:
Méglichkeit zum Hinterlegen einer Bemerkung, um etwa die Anderung des Zustands zu
kommentieren
4. Speichern.

Um einen Betriebszustand zu splitten:

1. Nach gewiinschtem Arbeitsplatz suchen.

2. Inder Ergebnistabelle auf einen Betriebszustand rechtsklicken und im Kontextmeni auf
Betriebszustand splitten klicken.

> Die Folgemaske zeigt alle verfligbaren Daten des Betriebszustands an.
Unter Storungsumfeld ist der zu splittende Zustand markiert. Die Zeilen darlber und
darunter zeigen den vorherigen bzw. nachfolgenden Zustand an.

3. Unter Statuskorrektur die gewiinschte Anderung am Betriebszustand vornehmen.
Folgende Anderungen sind méoglich:

— Schieberegler und Zeiteingabefeld:
Bestimmt den Zeitpunkt der Aufteilung des Vorgangs (iber den Schieberegler oder direkt
als Eingabe im Format TT.MM.JJJJ SS:MM.
Der Vorgang erhalt ab diesem Zeitpunkt den Zustand, der im Weiteren ausgewahlt wird.

= Kategorie:
Andert die Kategorie des Zustands (z. B. Produktion, Riisten etc.)

—  Betriebszustand:
Andert den Zustand selbst. Die Liste der verfiigbaren Zustdnde richtet sich nach der
zuvor ausgewahlten Kategorie.

— Bemerkung:
Moglichkeit zum Hinterlegen einer Bemerkung zum entsprechenden Zustand,
unabhingig davon, ob andere Anderungen vorgenommen werden

4. Speichern.
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6.2 Schichten korrigieren

Pfad (Workbench): Korrekturen > Betriebszustand Maschinenarbeitsplatz

Bei der Korrektur von Schichten kann fiir einen bestimmten Tag in der Gegenwart, Zukunft oder
Vergangenheit eine Schicht geandert, hinzugefiigt oder geléscht werden.

Schichten suchen = § Suchergebnisse

20130 < Wache 09 2021 3 Arbeits

01.03.21 0000

Nein Datum 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021
Schicht 1 N(22:00-06:00) = N(2200-06:00) & F (06:00 - 14:00)
Schicht 2 F (0&:00 - 14:00) F (0600 - 14:00) S (14:00 - 22:00)
Schicht 3 S (14:00 - 22:00) S (14:00 - 22:00) M (22:00 - 06:00)
Schicht 4
Schicht 5

Bild 15: Auflistung von Schichten in der Korrekturmaske

Um eine Schicht zu korrigieren:
1. Nach gewiinschtem Arbeitsplatz suchen.
2. Inder Ergebnistabelle auf eine Schicht rechtsklicken und im Kontextmeni auf Bearbeiten
klicken.
> Ein Pop-up-Dialog zeigt alle verfligbaren Daten der Schicht an.
3. Gewiinschte Anderung vornehmen und Dialog bestatigen.
Folgende Anderungen sind méoglich:
=  Schicht-Typ:
Andert den Schicht-Typ in einen anderen, konfigurierten Typ
—  Start-/Endzeitpunkt:
Andert Beginn/Ende der Schicht
— Pausen
Moglichkeit, eine Pause hinzuzufiigen oder zu entfernen oder ihren Start-/Endzeitpunkt
zu andern
4. Speichern.
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Um eine Schicht hinzuzufiigen:
1. Nach gewiinschtem Arbeitsplatz suchen.
2. Inder Ergebnistabelle auf einen Tag rechtsklicken und im Kontextmeni auf Hinzufiigen
klicken.
3. Im Folgedialog gewiinschte Daten der neuen Schicht eintragen und Dialog bestatigen.
Folgende Angaben sind moglich:
= Schicht-Typ:
Andert den Schicht-Typ in einen anderen, konfigurierten Typ
—  Start-/Endzeitpunkt:
Andert Beginn oder Ende der Schicht
— Pausen
Moglichkeit, eine Pause hinzuzufiigen oder zu entfernen oder ihre Start-/Endzeit zu
andern
4. Speichern.
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7 Reports

Pfad (Office): Leistungsanalyse > Reporting > Reports

Das Modul Leistungsanalyse von FORCE MES LITE stellt dem Anwender flexible und zielgerichtete
Datenauswertungen in Form von Reports zur Verfligung. Reports wandeln die in der Produktion
erfassten Daten zu aussagekraftigen Informationen. Sie werden verwendet, um verschiedenartige
betriebliche Auswertungen zu erstellen. Die Darstellung kann tabellarisch oder graphisch sein.
Mehrere Reports kénnen mit ihren Darstellungen in einem Multireport oder Dashboard
zusammengefasst werden.

(® Einige Reports, sogenannte Online-Reports oder Online-Protokolle, basieren auf den noch
unverdichteten Rohdaten und werden in Echtzeit aktualisiert. Online-Reports sind damit nur bis
zum Zeitpunkt der letzten Archivierung (Verdichtung) verfiigbar.

Verflgbarkeitsanalyse ,O . ’ 3 . - c ’
Verfigbarkeit (Gesamtbetrachtung a3 m Report-Einstellungen v - v
» VerfOgbarkeitsanalyse

Verfogbarkeit (Gesamtbetrachtung)

Q

Prozessverfugbarkeit
Verfogbarkeit 154

17 Elemente gefunden

Bild 16: Aufteilung des Reportings

(1) Navigationsbereich:
Listet alle verfligbaren Reports auf.
(2) Darstellungsbereich:
Zeigt den ausgewahlten Report an.
(3) Einstellungsbereich:
Bietet verschiedene Anzeigeeinstellungen an, wie z. B. das Exportieren oder Ausgeben als
URL.
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7.1 Standardreports

FORCE

MES LITE bietet die folgenden Reports standardmalig an:

Tabelle 4: Standard-Reports in FORCE MES LITE

Report Angezeigte Informationen

Betriebszustandszeitstrahl
(Arbeitsplatz)

Gantt- Diagramm von einem oder mehreren Arbeitsplatzen mit
Betriebszustanden fiir den ausgewahlten Zeitraum in Echtzeit (Online
Protokoll)

Betriebszustandsprotokoll
(Arbeitsplatz)

Multireport mit Betriebszustdnden, deren Dauer und Haufigkeit fur einen
Arbeitsplatz in Echtzeit (Online Protokoll):

= Betriebszustande (Summe):
Summe der Dauer von Betriebszustdnden mit der vorgekommenen
Haufigkeit fir den ausgewahlten Zeitraum

= Betriebszustande (Details):
Auflistung von Betriebszustanden mit jeweiliger Startzeit und Dauer

Meldungen

Meldungen von einem oder mehreren Arbeitsplatzen mit Zeitpunkt,
Maschinenstatus und Schichtstatus in Echtzeit (Online Protokoll)

Verfiigbarkeit
(Gesamtbetrachtung)

Multireport mit der Darstellung der Verfligbarkeit fiir einen oder mehrere
Arbeitsplatze fiir den ausgewdhlten Zeitraum. Die angegebenen
Prozentzahlen geben den Anteil bezogen auf einer optimalen (100%igen)
Verfligbarkeit an.

= Verflgbarkeit als Saulendiagramm:
Belegungsgrad, Prozessverfligbarkeit, Riistzeitminimierung und die
daraus berechnete Verfligbarkeit als Sdulen

= Verflgbarkeit als Tabelle:
Tabellarische Auflistung von Belegungsgrad, Prozessverfligbarkeit,
Ristzeitminimierung und der daraus berechneten Verfiigbarkeit

Die Verfligbarkeit ergibt sich aus dem Produkt von Belegungsgrad,
Prozessverfiigbarkeit und Ristzeitminimierung.

Zustandsklassenreport
(Arbeitsplatz)

Multireport mit der Darstellung von Zustandsklassen fiir einen oder
mehrere Arbeitsplatze fiir den ausgewdhlten Zeitraum:

= Zustandsklassenreport (Arbeitsplatz) als Sdulendiagramm:
Dauer von Zustandsklassen anteilig als Sdulen. Jede Saule stellt die
Dauer fir einen ausgewahlten Arbeitsplatz dar. Je nach Auswahlim
Werte-Filter ist die Dauer ein prozentualer Anteil (an Gesamtwert
oder Planbetriebszeit) oder in Minuten.

= Zustandsklassenreport (Arbeitsplatz) als Tabelle:
Tabellarische Auflistung von Zustandsklassen. Angabe der Dauer als
prozentualer Anteil (an Gesamtwert oder Planbetriebszeit) oder in
Minuten. Die Spalten beziehen sich auf Arbeitsplatze. Der Werte-Filter
beeinflusst diese Tabelle nicht.
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Report Angezeigte Informationen

Zustandsklassenverlauf
(Arbeitsplatz)

Multireport mit der Darstellung des zeitlichen Verlaufs von

Zustandsklassen flr einen oder mehrere Arbeitsplatze fir den
ausgewahlten Zeitraum:

= Zustandsklassenverlauf (Arbeitsplatz) als Sdulendiagramm:
Dauer von Zustandsklassen anteilig als Sdulen. Jede Saule stellt die
Dauer auf Basis des Zeitraums dar (z.B. Monat, Kalenderwoche usw.).
Je nach Auswahl im Werte-Filter ist die Dauer ein prozentualer Anteil
(an Gesamtwert oder Planbetriebszeit) oder in Minuten. Die Daten
stammen von allen ausgewahlten Arbeitsplatzen.

= Zustandsklassenverlauf (Arbeitsplatz) als Tabelle:
Tabellarische Auflistung von Zustandsklassen. Angabe der Dauer als
prozentualer Anteil (an allen Zustandsklassen, an der geplanten
Betriebszeit (PBZ)) oder in Minuten. Die Daten stammen von allen
ausgewadhlten Arbeitsplatzen. Die Spalten beziehen sich auf den
ausgewadbhlten Zeitraum (z.B. Monat, Kalenderwoche, usw.). Der
Werte-Filter beeinflusst diese Tabelle nicht.

Betriebszustandsreport
(Arbeitsplatz)

Multireport mit (anteiligen) Dauern von Betriebszustanden fiir einen oder
mehrere Arbeitspladtze fir den ausgewdhlten Zeitraum:

= Betriebszustandsreport (Arbeitsplatz) als Sdulendiagramm:
Betriebszustande als Saulen pro Arbeitsplatz. Jede Saule stellt
Betriebszustande anteilig an der Gesamtnutzungsdauer dar.

= Betriebszustandsreport (Arbeitsplatz) als Tabelle:
Auflistung von Betriebszustdanden und detaillierten Angaben zur Dauer
fr jeden Arbeitsplatz mit anteiliger Dauer, Durchschnitt und Summe.

Betriebszustandsverlauf
(Arbeitsplatz)

Multireport mit der Entwicklung von Betriebszustanden fiir einen oder
mehrere Arbeitsplatze fir den ausgewdhlten Zeitraum:

= Betriebszustandsverlauf (Arbeitsplatz) als Sdulendiagramm:
Betriebszustande als Sdulen pro ausgewadhlte Zeiteinheit. Jede Saule
stellt die Entwicklung der Betriebszustande der ausgewdhlten
Arbeitspladtze dar.

= Betriebszustandsverlauf (Arbeitsplatz) als Tabelle:
Auflistung von Betriebszustanden und detaillierten Angaben zur Dauer
Uiber den ausgewadhlten Zeitraum mit anteiliger Dauer, Summe, und
Durchschnitt. Die Daten beziehen sich auf alle ausgewdhlten
Arbeitsplatze.

Hitliste Betriebszustinde
(Arbeitsplatz)

Multireport mit Betriebszustdnden und detaillierten Angaben zu Dauer
und Haufigkeit flr einen oder mehrere Arbeitsplatze fir den ausgewahlten
Zeitraum:

= Hitliste Betriebszustande (Arbeitsplatz) als Balkendiagramm:
Darstellung von ausgewahlten Betriebszustanden und deren
Gesamtdauer als Balken. Die Betriebszustdnde beziehen sich auf alle
ausgewadhlten Arbeitsplatze.

= Hitliste Betriebszustande (Arbeitsplatz) als Tabelle:
Auflistung von ausgewahlten Betriebszustianden pro Arbeitsplatz mit
Dauer und Haufigkeit fir den ausgewahlten Zeitraum. Anteil der
Haufigkeit an der Gesamthaufigkeit aller Betriebszustande

Geplante Betriebszeit

Echtzeitdarstellung von Schichten fiir einen auswahlbaren Zeitraum als
Gantt Diagramm flr einen oder mehrere Arbeitsplatze.
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Schichtplan

Echtzeitdarstellung von Schichten als Gantt Diagramm und Tabelle fir
einen oder mehrere Arbeitsplatze fiir den ausgewahlten Zeitraum:

= Schichtiibersicht als Gantt Diagramm:
Auflistung von Arbeitsplatzen mit detaillierten Angaben zu Schichten
und deren Zeiten als Gantt Diagramm

— Schichten als Tabelle:
Auflistung von Schichten fiir jeden Arbeitsplatz mit Angaben zu Start-
und Endzeit sowie Schichttyp

Statusdetailverlauf

Multireport mit der Darstellung des zeitlichen Verlaufs von Stérgriinden
flir einen oder mehrere Arbeitsplatze fir den ausgewadhlten Zeitraum:

= Storgrundverlauf als Saulendiagramm:
Verlauf von Storgriinden anteilig als Saulen. Jede Saule stellt die Dauer
auf Basis des Zeitraums dar (z.B. Monat, Kalenderwoche, usw.). Je
nach Auswahl im Werte-Filter ist der Verlauf als Dauer (in Minuten
oder Prozent), Haufigkeit (Anzahl oder Prozent), MTBF oder MTTR
dargestellt. Die Daten stammen von allen ausgewdhlten
Arbeitsplatzen.

= Storgrundverlauf als Tabelle:
Tabellarische Auflistung des Verlaufs von Storgriinden. Angabe des
Verlaufs als Dauer (in Minuten oder Prozent), Haufigkeit (Anzahl oder
Prozent), MTBF oder MTTR. Die Daten stammen von allen
ausgewahlten Arbeitsplatzen. Die Spalten beziehen sich auf den
ausgewadbhlten Zeitraum (z.B. Monat, Kalenderwoche, usw.). Der
Werte-Filter beeinflusst diese Tabelle nicht.
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7.2 Grundfunktionen im Reporting

7.2.1 Suchfeld verwenden

Der Navigationsbereich verfiigt Uiber ein aktives Suchfeld. Alle Reports und Datenquellen im
Navigationsbereich kénnen durch Eintragen von Suchwortern gefunden werden. Alle Eintrage, die
den Suchwortern nicht entsprechen, werden ausgeblendet. Suchergebnisse erscheinen bereits
wahrend des Eintippens. Es ist nicht notig, Suchworter auszuschreiben.

Das Suchfeld erlaubt auRerdem die Suche nach Schlagwortern. Bei der Suche nach Schlagwortern
werden Ergebnisse angezeigt, bei denen das Suchwort Teil des Beschreibungstextes des gesuchten
Inhalts ist. Die Beschreibungen dienen somit als Metadaten und kennzeichnen den entsprechenden
Inhalt.

Das Suchfeld unterscheidet nicht zwischen GroR- und Kleinschreibung.

7.2.2 Werte aus- und einblenden

Viele Diagramme und Tabellen haben eine Legende mit Beschriftungen zu den verwendeten Farben.
Durch Klicken auf ein Element in der Legende wird der entsprechende Wert in der Darstellung aus-
oder eingeblendet.

7.2.3 Filtern und Anzeigen von Datensatzen

In der Regel stellen Reports grolRere Datenmengen dar. Eine automatische Anzeige von
vordefinierten Werten kénnte die Ladezeit unnotig erhéhen. Daher wird ein Element im
Navigationsbereich erst nach der Auswahl von entsprechenden Filtern und Klick auf Reports
aktualisieren (Schaltflache rechts) im Darstellungsbereich angezeigt.

Arbeitsplatz: - ~  Zeit: April 2021 - Mai 2021 ~ Betriebszustand: - ~ Weitere.. ~ &8

Bild 17: Beispiel einer Filterleiste im Reporting
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7.2.4 Reports herunterladen

Reports kdnnen exportiert und heruntergeladen werden.
Reports kdnnen in den Formaten PDF, XLS und CSV exportiert werden.

ﬁ-—j ,_—1_-, Report-Einstellungen ~ w

Export nach PDF

Daten werden exportiert

Abbrechen

Bild 18: Export eines Reports in das PDF-Format

Beim PDF-Export von Multi-Reports wird jeder Teilreport auf einer neuen Seite dargestellt.
Steht in einem Multi-Report eine Grafik vor oder nach einer Tabelle, werden beide Elemente auf
derselben Seite dargestellt.

Beispiel: Der Multi-Report Verfiigbarkeit (Gesamtbetrachtung) besteht aus zwei Teilreports mit
einem Saulendiagramm oben und einer exponierten Tabelle unten. Beim PDF-Export werden in
diesem Fall beide Teilreports auf einer Seite angezeigt.

Um einen Report zu exportieren:
1. Im rechten oberen Bildschirmrand auf das gewiinschte Zielformat klicken.
> Der Report oder das Ticket wird exportiert.
2. Auf Download klicken und den Anweisungen des Browsers folgen.

7.2.5 Report-Einstellungen speichern

In jedem Report kann die vorgenommene Auswabhl als Einstellung gespeichert werden. Bei
tabellarischen Reports werden die Breite und Reihenfolge der Spalten in einer Tabelle gespeichert.

Um eine Report-Einstellung zu speichern:
1. Im rechten oberen Bildschirmrand das Drop-down-Meni hinter Report-Einstellungen 6ffnen.
2. Im Kontextmeni auf Einstellungen speichern klicken.
3. Name der Einstellungen eintragen.
4. Auf Speichern klicken.

(® Ist ein Haken bei Filter teilen gesetzt, sind die Einstellungen fir andere Benutzer verfiigbar.

Im Drop-down-Meni hinter Report-Einstellungen sind folgende weitere Optionen verfligbar:

— Einstellungen speichern als:
Gespeicherte Einstellungen unter anderem Namen speichern

— Einstellungen I6schen
— Einstellungen bearbeiten
= Umbenennen der Einstellungen
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7.2.6 Anzeige-Optionen

Um eine optimale Anzeige auch gerate- und plattformibergreifend zu gewahrleisten, bietet FORCE
MES LITE verschiedene Anzeige-Optionen an.

7.2.6.1 Vollbild

Reports, Visualisierungen und Dashboards kdnnen im Vollbildmodus angezeigt werden. Im
Vollbildmodus fillt der Inhalt die gesamte Browserseite aus. Navigationsleiste und Breadcrumb-
Leiste werden ausgeblendet.

Um den Vollbildmodus zu aktivieren:
1. Gewdlnschten Inhalt (Report/Visualisierung/Dashboard) auswéhlen.
2. Am rechten oberen Rand auf das Ansicht-Icon klicken.
3. Im Drop-down-Meni auf Vollbild klicken.
(1 Um den Vollbildmodus wieder zu deaktivieren, am rechten oberen Rand auf
Vollbild schlieBen klicken.

7.2.6.2 Neuer Reiter

Reports, Visualisierungen und Dashboards kdnnen in einem neuen Reiter ge6ffnet werden. Der Inhalt
im neuen Reiter fillt die gesamte Browserseite aus. Navigationsleiste und Breadcrumb-Leiste werden
nicht dargestellt.

Um einen Inhalt in einem neuen Reiter zu 6ffnen:
1. Gewdinschten Inhalt (Report/Visualisierung/Dashboard) auswéhlen.
2. Am rechten oberen Rand auf das Ansicht-lcon klicken.
3. Im Drop-down-Menii auf Neuer Reiter klicken.

(® In einigen Browsern &ffnet der Inhalt in einem neuen Fenster.

7.2.6.3 Adresse (URL) ausgeben

FORCE MES LITE ist eine Web-Anwendung. Reports, Visualisierungen und Dashboards haben darin
eine eigenstandige und unabhangige URL. Die URL kann ausgegeben werden.

Um die URL von Reports oder Dashboards auszugeben:

1. Gewlinschten Report/Dashboard auswahlen.

2. Am rechten oberen Rand auf das Ansicht-lcon klicken.

3. Im Drop-down-Meni auf Adresse (URL) klicken.

4. Gewdlnschte Filter-Einstellung auswahlen.
Die ausgewaihlte Filter-Einstellung wird fir den Report/Dashboard tibernommen. Die
Einstellung kann nach der Erstellung der URL nicht mehr gedandert werden.

5. Parameter Uberschreibung bestimmen.
Ist ein Haken bei URL Parameter iiberschreiben gesetzt, kann die URL nach der Erstellung
editiert werden (siehe unten).

6. Auf Link erzeugen klicken.

> Die URL des Reports/Dashboards wird angezeigt. Die URL ist markiert und kann kopiert
werden.

/\ Beim erzeugten Link handelt es sich um einen autorisierten Link, der mit den Benutzerrechten
versehen wird, mit denen die URL erstellt wurde. Zum Aufruf des Links ist keine Anmeldung
mehr notig. Es wird deshalb empfohlen, den Link nur an berechtigte Personen weiterzugeben.
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In HTML-Code einbinden

v URLdes gewlinschten Inhalts liegt vor (siehe Abschnitt 7.2.6.3)

FORCE MES LITE unterstitzt die Einbindung von Reports, Dashboards und Visualisierungen in
beliebige Internetseiten. Die URL wird unter Verwendung des iframe-Tags im Quelltext einer HTML-
Seite eingebunden.

Quellcode einer Beispielseite:

<html>

<h2>Meine Seite</h2>

</br>

<h3>Report</h3>

<iframe
src="http://fctestfactory0d5.cloudapp.net:19080/ffnewoffice/#!authorized.link?filter_mode=hide&show_titl
e=false&language=en-gb&key=dcc2803a-ad29-44b8-bea5-7134d5d1709a" height="500" width="800"></iframe>

</html>

Darstellung der Beispielseite:

Meine Seite

Report

Verfligbarkeit (Gesamtbetrachtung) gm) mm)  Report-Einstellungen v v

Arbeitsplatz: - v Zeit: April 2021 - Mai 2021 ~

~u
L

80,00 %

&
£0,00 %

40,00 %

0.00 %

W Belegungzgrad [ Rustzeitrurmieiung Prozessverfugbarkeil [l Vedugharken

Bild 19: Beispiel eines Reports als HTML-Seite

7.2.7 Tabellen

In tabellarischen Reports werden Datensatze in einer Zeile dargestellt. Inhalt und Darstellung von
Spalten richten sich nach dem Datentyp.
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1021400 1021401 1055550 1086551

Betriehsrustand Dauser (HH:mam) Dianser (%) Diaseer {HH mim) Dauer (%) Dauer (HH:-mem) Danser (%) Danper (HH mmim)

Frese Kapazilat innernalh Schicht 85516 BT, 72% E

Shilstand unibegrirdet 63700 &7.38% EIT-00 87.38%
52:00 12 62% 9200 12 62% 13344 12,25% 178:30

Dscucier Elecine. Supply
13

Bild 20: Beispiel einer Tabelle innerhalb eines Reports

— Reihenfolge von Spalten andern:
Die Reihenfolge von Spalten kann per Drag-and-drop am Spaltenkopf gedandert werden.

= Reihenfolge von Zeilen andern:
Durch Klicken auf einen Spaltenkopf wird die Spalte hierarchisch sortiert. Die Sortierung
richtet sich nach dem Inhalt der Spalte.

7.2.8 Balken- und Saulendiagramme

Balken- und Saulendiagramme eignen sich besonders gut, um mehrere Daten liber- oder
nebeneinander darzustellen. Die Daten sind so Ubersichtlich abgebildet und erlauben einen direkten
Vergleich auf einem Blick.

Organisatorische Storung

Fehlendes Werkzeug
storung Elektrik [ ERGTGT
Werkzeugbruch inkl. Voreinstellen | N AR
Wartung/Instands. - siehe Langtext || N
Werkzeugverschlei wahrend der Bearbeitung | N
Gruppengesprache, BR [N
Softwarefehler
storung Maschine [
gohrerbruch [l
Mehrmaschinenbedienung [}

00:00 00:16 00:33 00:50 01:06 01:23 01:40 01:56 02:13 02:30
Dauer [HH:mm])

Bild 21: Beispiel eines Balkendiagramms innerhalb eines Reports
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7.2.9 Zeitstrahl-Diagramme

Zeitstahl-Diagramme visualisieren Meldeereignisse, die innerhalb eines Zeitabschnitts auf
Arbeitsplatze bezogen sind. Die farbliche Illustration kann sich auf beliebig definierte
Betriebszustande (z.B. Arbeitsplatzphasen oder Arbeitsplatzstatus) beziehen.

Betriebszustdnde (Arbeitsplatz) @ a Report-Einstellungen ~ | M +
Arbeitsplatz: DI v || Zeit: 23.08.2021 12:00 - 24.08.2021 1200 v | [fGl

€ < 2308.202112:00 24.08.202112:00 > >
z
E 2:00 15:00 18:00 21:00 24, Aug 06:00 09:00 12:00
=
WP Standard 03
15:00 18:00 21:00 24, Aug 059:00 12:00
12:00 15:00 1800 2100 24, Aug

Bild 22: Beispiel eines Zeitstrahl-Diagramms innerhalb eines Reports

Durch Markieren eines Intervalls innerhalb eines Zeitstrahls wird in den Zeitstrahl hineingezoomt.
Durch Klicken auf Zoom zuriicksetzen im rechten oberen Bildschirmrand wird der Zoom

zurickgesetzt.
Das nachfolgende Bild zeigt den Laufzeitverlauf aus dem oberen Bild mit einem Zoom auf das

Intervall zwischen 05:45 Uhr und 08:45 Uhr am 24.08.2021:

Betriebszustinde (Arbeitsplatz) @ a Report-Einstellungen ~ | M +

Arbeitsplatz: DI v || Zeit: 23.08.2021 12:00 - 24.08.2021 1200 v | [l

€ < 2408.202105:45 24.08.202108:45 > *
g

i 0745 08:00 0813 08:30 0843 0%15 10:15 130 10:43
=

WP Standard 03

0745 08:00 0815 0831 0845 o015 1015 130 10:45

i - _ _ _ -

0745 08:00 0815 08:31 0845 o%15 1015 130 10:45

Bild 23: Zeitstrahl-Diagramm mit Zoom auf einen Zeitabschnitt
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7.2.10 Drill-Down aufrufen

Einige Reports bieten die Moglichkeit eines Drill-Downs. Bei einem Drill-Down 6ffnet sich ein Pop-up-
Dialog zu einem spezifischen und detaillierten Zielreport, der weitere Details zu einer bestimmten
Zeile als Unter-Report aufruft.

Zustandsklassenreport (Arbeitsplatz)
Arbeitsplatz: - v | Zeit: Mai 2021 v | Zustandsklasse:- v | &%
Werte

Dauer [% von Gesamt] +

100,00 %

E Betriebszustandsreport (Arbeitsplatz)

7500 %| Technische Storungen: 18,84 %

50,00 %

Bild 24: Drill-Down von einem Report in eine tiefere Datenebene

Sofern konfiguriert, kann ein Drill-Down zu einem weiteren Drill-Down leiten. Der nachste Drill-Down
wird im selben Pop-up-Dialog gedffnet und es entsteht eine Breadcrumb-Leiste oberhalb der Filter. In
der Leiste werden alle Drill-Downs aufgereiht. Der aktuell dargestellte Drill-Down ist in der Leiste fett
hervorgehoben. Durch Klicken auf ein Element in der Leiste wechselt die Ansicht zu dem
entsprechenden Drill-Down.

Betriebszustandsreport (Arbeitsplatz)

| Betriebszustandsreport (Arbeitsplatz) |

Arbeitsplatz: - ~ | Zeit: Mai 2021 ~  Betriebszustand: Stérung Maschine, Stérung Mechanik, .. ~ | Weitere.. ~ | &

Werte

Dauer [%]

100.00 %
7500 %
50.00 %
25,00 %
T

0,00 %
90130 90133

I Storung Maschine Il Storung Mechanik Il Storung Elektrik Il Storung Hydraulik / Pneumatik

Bild 25: Breadcrumb-Leiste nach einem Drill-Down
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Um einen Drill-Down aufzurufen:
1. In gewlinschtem Bereich eines Reports das Kontextmeni aufrufen.
Das Kontextmenu in Tabellen durch einen Rechtsklick und bei Saulen/Balken durch einen
Linksklick aufrufen.
2. Im Kontextmeni auf gewiinschten Unter-Report klicken.
3. Durch Icon Zuriick am rechten oberen Bildschirmrand zum Report zuriickkehren.
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8 Visualisierungen und Dashboards

Pfad (Office): Leistungsanalyse > Visualisierung
Pfad (Office): Leistungsanalyse > Dashboard

Wahrend Reports die Darstellung und Analyse langerfristiger Prozesse in der Fertigung erlauben,
liefern Visualisierungen eine (ibersichtliche Echtzeitdarstellung der gegenwartigen Situation in der
Fertigung.

X WP 02
Utze abtrennen « abisolieren (rot 5
Produktion ”

Bild 26: Beispiel einer einfachen Visualisierung

Dashboards sind darliber hinaus komplexere Ansichten, in denen mehrere Reports und
Visualisierungen in einer Gesamtansicht angezeigt werden. Ein Dashboard kann aus vorhandenen
Reports und Visualisierungen zusammengestellt werden.

(® Fur weitere Informationen zur Erstellung und Bearbeitung von Visualisierungen und Dashboards
siehe Handbuch ,Visualisierung und Dashboard”.
Beachten Sie, dass in der MES LITE Losung einige der dort beschriebenen Funktionen nur
eingeschrankt nutzbar sind.
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9 Shopfloor Terminal

Pfad (SFT): Use Case Maschinendatenerfassung

Das Shopfloor Terminal luft in einer Browserumgebung und dient als zentrale Informationsquelle fir
das Fertigungspersonal und zur Erfassung von Betriebszustanden. Verschiedene Fertigungsdaten
werden hier in Echtzeit angezeigt. In FORCE MES LITE ist das Terminal standardmaRig vorkonfiguriert
und erlaubt das Risten, die Anzeige eines Reports und die Begriindung von Stillstanden.

FORCAM FORCE™ Machine Monitoring Template [200]

Arbeitsplatz | Text Betriebszustand

UC2_Arbeitsplatz200 Stérung Mechanik

Zeltraum: 1 Schicht(en) Reparting

Startzeitpunkt Dauer Kirzel Betriebszustand

19.02.21, 08:33:00 Stérung Mechanik

18.02.21, 07:23:29 00:31:40 | 120 Stérung Mechanik

SelektierteEintrage:0 Dauer:00:00:00

¢ | BestPractice 1 Maschinen-Dat - | 08:40:57

Bild 27: Beispiel der Einstiegsseite des Shopfloor Terminals

Die Bedienung des Terminals erfolgt direkt Giber die Oberflache, entweder per Maus oder, abhangig
vom verwendeten Anzeigegerat, per Touch-Eingabe. Im Folgenden wird die Aufteilung der
Oberflache genauer beschrieben.
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Arbeitsplatz | Text Betriebszustand

UC1_Arbeitsplatz100 Keine Verbindung

UGC2_Arbeitsplatz200 Stérung Mechanik

MetneDszusande (Arbeﬁp\atz]

- --_

07:00 o718 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00

Arbeits platz

Startzeitpunkt Dauer Kirzel Betriebszustand

19.02.21, 08:33:00 Stérung Mechanik

19.0221,083047  00:0212 893 Geplante Pause .

19.02.21, 07:23:29 00:31:40 120 Stérung Mechanik

Bild 28: Aufteilung der Einstiegsseite des Shopfloor Terminals

(1) Arbeitsplatztabelle:

Listet Arbeitsplatze mit ihrem Namen und der Beschreibung auf und gibt den aktuellen
Betriebszustand in der entsprechenden Farbe an.
Alle unten angezeigten Daten beziehen sich auf den aktuell ausgewahlten Arbeitsplatz.

(2) Report von Betriebszustdanden
Zeitstrahl fur den ausgewadhlten Arbeitsplatz in Stunden. Zeigt die Betriebszustdnde
entsprechend ihrer Farbe, Dauer und Reihenfolge an.
Bei einem Mouseover Uber einen Betriebszustand wird dessen Bezeichnung angezeigt.
Bei gedriickter Maustaste kann ein Bereich im Zeitstrahl gezogen werden, auf den dieser
dann hineinzoomt.
Der Report wird in einem Intervall von 20 Sekunden automatisch aktualisiert.

(3) Tabelle der Betriebszustdande
Listet Betriebszustande des ausgewdhlten Arbeitsplatzes in der aufgetretenen Reihenfolge
auf. Jeder Betriebszustand enthalt Angaben zum genauen Startzeitpunkt und wird in seiner
entsprechenden Farbe dargestellt.

(4) Buttonleiste
Interaktive Schaltflachen, die je nach Konfiguration Befehle ausfiihren. In FORCE MES LITE
sind folgende Buttons vorkonfiguriert:
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Tabelle 5: Standard-Buttons im SFT von MES LITE

Button Funktion

Zuriick

Verldsst die Einstiegsseite des SFT und kehrt zur Anmeldemaske zuriick

Riisten starten

Startet die RUstphase fiir den ausgewahlten Arbeitsplatz.

Wahrend des Riistens werden alle Maschinensignale ignoriert, d.h. verworfen und
damit nicht erfasst. Dadurch kann die Maschine wahrend der Ristphase
beispielweise gestartet und gestoppt werden, ohne dass dies registriert wird.

/\ Die Ristphase muss rechtzeitig manuell wieder beendet werden, sonst
kénnen eventuell wichtige Produktionsdaten nicht erfasst werden und gehen
verloren.

Riisten beenden

Beendet die Riistphase fiir den ausgewahlten Arbeitsplatz

Reporting

Wechselt zur Reporting-Seite des SFT. Eine neue Buttonleiste erlaubt das Aufrufen
von verschiedenen Reports direkt im Terminal.

Storung Mechanik

Der Button ist nur aktiv, wenn fiir einen Arbeitsplatz in der Tabelle der
Betriebszustdnde (3) ein Stillstand ausgewahlt ist.
Begriindet den Stillstand mit dem Betriebszustand Stérung Mechanik®.

Storung Elektrik

Der Button ist nur aktiv, wenn fiir einen Arbeitsplatz in der Tabelle der
Betriebszustdnde (3) ein Stillstand ausgewahlt ist.
Begriindet den Stillstand mit dem Betriebszustand Stérung Elektrik?

Qualitatsproblem
(Rohmaterial)

Der Button ist nur aktiv, wenn fiir einen Arbeitsplatz in der Tabelle der
Betriebszustande (3) ein Stillstand ausgewahlt ist.

Begriindet den Stillstand mit dem Betriebszustand Qualitatsproblem
(Rohmaterial)®.

Statusverlauf

Alle selektieren

Wechselt zur Statusverlauf-Seite des SFT, in der alle Status eines Arbeitsplatzes
mit Angabe von Startzeit und Dauer aufgelistet werden.
Eine neue Buttonleiste erlaubt das Editieren von Betriebszustanden (siehe unten).

Konfigurationsparameter der Statusverlauf-Seite

Markiert alle selektierbaren Betriebszustédnde in der Tabelle

Zeitraum

Bestimmt, (iber welchen Zeitraum hinweg die Betriebszustande angezeigt werden
sollen (z. B. fur die letzten 3 Schichten).
Der maximale Zeitraum betragt hier eine Woche.

Kurze Intervalle
ausblenden

Ist ein Haken gesetzt, werden Betriebszustande ausgeblendet, deren Intervalle zu
kurz und somit fiir eine Auswertung unerheblich sind. StandardmaRig ist kein
Intervall als zu kurz definiert.

Nur umkodierbare
Intervalle

Ist ein Haken gesetzt, werden nur Betriebszustande angezeigt, die gedndert
werden kénnen.

Andern (Button)

Ruft einen Dialog auf, liber den ein Betriebszustand aus einer Liste ausgewdhlt
werden kann, der den entsprechenden Betriebszustand in der Tabelle dndern soll.

Teilen (Button)

Ruft einen Dialog auf, liber den ein Betriebszustand aus einer Liste ausgewdhlt
werden kann, der den entsprechenden Betriebszustand in der Tabelle ab dem
gewlinschten Zeitraum andern soll

Ist beispielsweise Werkzeug beschadigt ausgewahlt, wird der zuvor in der Tabelle
ausgewadhlte Betriebszustand ab dem im Dialog konfigurierten Zeitpunkt zu
Werkzeug beschadigt gedndert.

12 3 per vorherige Betriebszustand (Stillstand unbegriindet) wird dadurch zum neuen Betriebszustand

gedndert.
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Button Funktion

Status: Alle
(Button)

Zeigt alle Betriebszustande in der Tabelle an.

Der Button ist nur aktiv, wenn zuvor der Button Nicht spezifiziert gedriickt wurde.

Nicht spezifiziert
(Button)

Zeigt nur Betriebszustdnde an, bei denen der Stillstand nicht ndher begriindet

wurde (Zustand ,Stillstand unbegriindet”).

Handbuch - FORCE MES LITE Paket Verfligbarkeit

Seite: 44/46



Anhang

10 Anhang

FORCE

10.1 Dokument-Konventionen

Tabelle 6: Verwendete Schriftarten, Formatierungen und Zeichen

Konvention

Fettschrift

Beschreibung

Die Bezeichnungen von Schaltflaichen und Optionen sind
fettgeschrieben.

Kursivschrift

Hervorgehobene Worter sind kursivgeschrieben.

Jeder angegebene Pfad ist auf FORCE MES LITE bezogen. In Klammern

Pfad ist das jeweilige Modul aufgefiihrt.

Werte/ Mengen, die nicht ndher spezifiziert sind (z.B. durch Zusatze wie
Werte/Mengen Soll/Ist), beziehen sich auf erfasste Daten.
lcons Bei einer Funktion, die iber ein Icon dargestellt ist, wird auf das Icon als

Objekt referiert.

Alternativer Handlungsschritt

Alternative Handlungsschritte sind durch Oder getrennt.

Unterschritte einer Handlung

Unterschritte einer Handlung sind eingeriickt und tragen einheitliche
Symbole pro Handlungsebene. Die Reihenfolge der Ebene ist:
1.

1. usw.

Handlungsresultat

Handlungsresultate sind durch = gekennzeichnet.

Voraussetzungen Voraussetzungen sind durch v gekennzeichnet.
Warnungen Warnungen sind durch A gekennzeichnet.
Hinweis Hinweise sind durch @ gekennzeichnet.
Tipps Tipps sind durch @ gekennzeichnet.
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10.2 Abklirzungen

Tabelle 7: Verwendete Abkiirzungen

Abkiirzung Erklarung

Bz Betriebszustand

MTBF Mean Time Between Failures (mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfallen)
MTTR Mean Time To Repair (mittlere Reparaturzeit)

SFT Shopfloor Terminal

UTC Coordinated Universal Time (koordinierte Weltzeit)
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